


^lan 8.
Sadr`aj DGP-a u tematskom smislu ~ine sqede}e

teme:
1) Geodetska osnova;
2) Katastarske parcele; 
3) Dijelovi parcela prema na~inu kori{}ewa

zemqi{ta;
4) Zgrade i drugi gra|evinski objekti; 
5) Tekstualni ispisi;
6) Katastar komunalnih ure|aja; 
7) Prostorne jedinice;
8) Visinska predstava terena;
9) Topografija; 
10) Nerazvrstano.

^lan 9.
Nerazvrstani sadr`aj DGP-a obuhvata sve objekte

koje nije mogu}e razvrstati u neku od tema iz ~lana 8.
stav 1. t. 1) do 9) ovog pravilnika.

^lan 10.
Digitalni katastarski plan sastoji se od tema iz

~lana 8. stav 1. t. 1), 2), 3), 4), 5) i 7) ovog pravilnika.
Digitalni plan katastra komunalnih ure|aja sastoji

se od tema iz ~lana 8. stav 1. t. 1), 4), 5) i 6) ovog pravil-
nika.

Digitalni topografski plan sastoji se od tema iz
~lana 8. stav 1. t. 1), 4), 5), 8) i 9), kao i nadzemni objekti
katastra komunalnih ure|aja iz ~lana 8. stav 1. ta~ke 6)
ovog pravilnika.

5. Kvalitet ta~kastih objekata DGP-a

^lan 11.
Za odre|ivawe kvaliteta ta~kastih objekata DGP-a, u

smislu ta~nosti i pouzdanosti, vode se kvalitativni
atributi:

1) MX, MY, MH;
2) na~in odre|ivawa (pozicionirawa);
3) vrsta premjera (izvor);
4) godina premjera i
5) razmjera snimawa.
Atributi MX, MY, MH iz stava 1. ovog ~lana vode se

ako se podaci prikupqaju jednom od primarnih metoda.

6. Vremenski ciklus objekata DGP-a

^lan 12.
Vremenski ciklus objekata DGP-a odre|en je vremen-

skim atributima i objektom DGP_Promjena.
Atributi objekta DGP_Promjena obezbje|uju istori-

jat sadr`aja DGP-a u zahtjevanom trenutku.
Promjena (transakcija) objekata DGP-a je postupak

kojim se:
1) bri{e jedan ili vi{e objekata,
2) kreira jedan ili vi{e objekata.

^lan 13.
Uz svaki objekat DGP-a vodi se i atribut o tome da li

je objekat aktivan, neaktivan ili u promjeni.
Jedinstveni identifikator objekta se zadr`ava i

poslije brisawa objekta i isti ne mo`e biti kori{}en
za neki drugi objekat DGP-a.

7. Prikaz sadr`aja DGP-a

^lan 14.
Sve specifikacije u vezi sa na~inom prikaza, odnos-

no iscrtavawa pojedinih topografskih znakova propisu-
je direktor Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-

pravne poslove Uputstvom za primjenu digitalnog
topografskog kqu~a (u daqem tekstu: Uputstvo za DTK).

Distribuciju i a`urirawe DTK vr{i Republi~ka
uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, na
na~in propisan Uputstvom iz stava 1. ovog ~lana.

8. Osnovne grupe procesa DGP-a 

^lan 15.
Osnovne grupe procesa DGP-a (faze rada) jesu:
1) Formirawe;
2) Odr`avawe;
3) Distribucija;
4) Arhivirawe.

III - FORMIRAWE DGP-a

1. Op{ti uslovi

^lan 16.
Digitalni katastarski plan i digitalni plan kata-

stra komunalnih ure|aja formiraju se za teritoriju jedne
katastarske op{tine.

Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, ako se katastar
nepokretnosti izra|uje za dio katastarske op{tine, di-
gitalni katastarski plan se izra|uje za taj dio.

Digitalni topografski plan formira se za podru~je
odre|eno projektnim zadatkom.

^lan 17.
DGP se obavezno formira na osnovu glavnog projek-

ta, osim za odr`avawe planova kombinacijom rastera i
vektora, kada se formira u skladu sa ~lanom 67. ovog
pravilnika.

Izuzetno od stava 1. ovog ~lana digitalni topograf-
ski plan se mo`e formirati i na osnovu projektnog
zadatka.

Glavni projekat za izradu digitalnog katastarskog
plana naro~ito sadr`i: analizu i na~in preuzimawa
podataka geodetske osnove; na~in preuzimawa granice
katastarske op{tine; na~in formirawa digitalnog
sadr`aja; na~in formirawa spiska povr{ina; kontrolu
i na~in upore|ewa sa podacima katastarskog operata;
na~in ozna~avawa (numeracije) ta~aka, kao i druge
podatke od zna~aja za izradu digitalnog katastarskog
plana.

Kada se digitalni katastarski plan formira u po-
stupku izrade katastra nepokretnosti, projekat formi-
rawa digitalnog katastarskog plana izra|uje se kao dio
projekta izrade katastra nepokretnosti.

Glavni projekat ili projektni zadatak za izradu di-
gitalnog topografskog plana naro~ito sadr`i: podru~je
izrade (granicu zadatka); na~in formirawa digitalnog
sadr`aja; na~in ozna~avawa (numeracije) ta~aka, kao i
druge podatke od zna~aja za izradu digitalnog topograf-
skog plana (raslojavawe, format, specifi~ni zahtjevi
investitora i dr.).

^lan 18.
Ta~ke na granici katastarske op{tine ili dijela

katastarske op{tine, u smislu ~lana 16. ovog pravilni-
ka, obavezno se preuzimaju sa svim svojim atributima iz
sadr`aja DGP-a susjednih katastarskih op{tina, odno-
sno dijelova, ako je za te katastarske op{tine, odnosno
dijelove, ve} formiran DGP.

^lan 19.
Podaci koji se odnose na pozicionirawe objekata

DGP-a, u smislu ovog pravilnika, mogu se prikupqati
primarnim i sekundarnim metodama, preuzimawem
podataka ili kombinacijom pomenutih na~ina.

Primarne metode prikupqawa podataka su geodetske
metode snimawa detaqa:

1) ortogonalna;
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2) polarna;
3) aerofotogrametrijska i
4) globalno pozicionirawe.
Sekundarne metode prikupqawa podataka su digital-

izacija analognih geodetskih planova:
1) digitalizacija planova digitajzerom i
2) digitalizacija skeniranih analognih planova.
Pod preuzimawem podataka podrazumijeva se preuzi-

mawe numeri~kih ili digitalnih podataka premjera i
odr`avawa premjera.

Kada se sadr`aj DGP-a formira kombinacijom
na~ina iz stava 1. ovog ~lana, formirawe DGP-a vr{i se
po odgovaraju}im odredbama ovog pravilnika koje
propisuju na~ine prikupqawa digitalnih podataka.

2. Pripremni radovi

2.1. O r t o g o n a l n a  m e t o d a  s n i m a w a  d e t a q a

^lan 20.
Prije po~etka ra~unawa koordinata detaqnih ta~aka

upore|uju se du`ine apscisnih linija sra~unatih iz
DGP-a sa du`inama mjerenim na terenu i redukovanim na
horizont.

Razlika δK upore|enih du`ina mora biti u granica-
ma dozvoqenih odstupawa sra~unatih po formulama:

δKI < 0.03 + 0.0002 · RK + 0.75 · δdI
δKII < 0.15 + 0.0002 · RK + 0.75 · δdII

gde je RK imenilac razmjere plana, a δd dozvoqeno odstu-
pawe za mjerewe du`ina pantqikom 50 m, za I, odnosno II
kategoriju terena.

Dozvoqena odstupawa mogu biti definisana i glav-
nim projektom, odnosno projektnim zadatkom, s tim da
wihova apsolutna vrijednost ne mo`e biti ve}a od
vrijednosti iz stava 2. ovog ~lana.

Izvje{taj o izvr{enom upore|ewu iz stava 1. ovog
~lana sastavni je dio projekta izvedenog stawa formi-
rawa DGP-a.

2.2. P o l a r n a  m e t o d a  s n i m a w a

^lan 21.
Prije po~etka ra~unawa koordinata detaqnih ta~aka

po stanicama za snimawe vr{i se upore|ewe orijenti-
sanih pravaca na kontrolnim ta~kama sa direkcionim
uglovima dobijenim iz DGP-a.

Razlika δα izme|u orijentisanih pravaca na kon-
trolnim ta~kama i direkcionih uglova dobijenih iz
DGP-a mora biti u granicama dozvoqenog odstupawa
sra~unatog po formuli:

δα < arctg(0.2/d), 
gdje je d du`ina izme|u stanice i kontrolne ta~ke za ori-
jentaciju.

Kada se za polarno snimawe koriste totalne stanice,
prije preuzimawa memorisanih koordinata sra~unatih
direktno na totalnoj stanici, za svaku stanicu se vr{i
upore|ewe mjerenih koordinata za najmawe dvije geo-
detske ta~ke, sa odgovaraju}im poznatim koordinatama.

Razlike koordinata sra~unatih direktno na totalnoj
stanici i datih koordinata (δY i δX), moraju biti mawe
od 0.1mm·R, gde je R imenilac razmjere u smislu ~lana 2.
ovog pravilnika.

Dozvoqena odstupawa mogu biti definisana i glav-
nim projektom, odnosno projektnim zadatkom, s tim da
wihova apsolutna vrijednost ne mo`e biti ve}a od
vrijednosti iz st. 2. i 4. ovog ~lana.

Izvje{taj o izvr{enom upore|ewu iz st. 1. i 3. ovog
~lana, sastavni je dio projekta izvedenog stawa formi-
rawa DGP-a.

2.3. D i g i t a l n a  f o t o g r a m e t r i j s k a  r e s t i t u c i j a

^lan 22.
Prikupqawe podataka DGP-a vr{i se na osnovu

stereomodela dobijenog poslije izvr{ene orijentacije
stereopara aerofotogrametrijskih snimaka.

Kada se za fotogrametrijska mjerewa koristi model-
ski koordinatni sistem, tada se za transformaciju mo-
delskog u dr`avni koordinatni sistem primjewuju
jedna~ine prostorne transformacije. Standardne devi-
jacije popravaka modelskih koordinata iz izravnawa ne
mogu biti ve}e od 15 µm*Rs po koordinatnim osama
dr`avnog koordinatnog sistema i 0.00015·h za Z-koordi-
natu, gde su Rsimenilac razmjere snimawa, a h relativna
visina leta aviona.

Kada se za fotogrametrijska mjerewa koriste
slikovni koordinatni sistemi, tada se za transforma-
ciju slikovnih koordinatnih sistema u dr`avni koordi-
natni sistem koriste jedna~ine kolineariteta.
Standardne devijacije popravaka slikovnih koordinata
iz izravnawa ne mogu biti ve}e od 10 µm po koordinat-
nim osama slikovnog koordinatnog sistema. Dozvoqena
odstupawa mogu biti definisana i glavnim projektom,
odnosno projektnim zadatkom, s tim da wihova apsolut-
na vrijednost ne mo`e biti ve}a od vrijednosti iz st. 2.
i 3. ovog ~lana.

^lan 23.
Podaci o orijentaciji stereopara aerofo-

togrametrijskih snimaka sastavni su dio projekta izve-
denog stawa formirawa DGP-a i sadr`e naro~ito: naziv
fotogrametrijskog sistema; broj instrumenta za
fotogrametrijsko mjerewe; brojeve snimaka stereopara;
ime operatora; datum i vrijeme orijentacije; podatke o
elementima orijentacije; date koordinate i te`ine
ta~aka za orijentaciju; mjerene koordinate ta~aka;
popravke iz izravnawa; standardnu devijaciju jedinice
te`ine; standardne devijacije popravaka po koordinat-
nim osama i statisti~ki test grubih gre{aka.

2.4. G l o b a l n o  p o z i c i o n i r a w e

^lan 24.
Prikupqawe podataka metodom globalnog pozi-

cionirawa vr{i se u skladu sa propisima koji reguli{u
ovu oblast.

2.5. D i g i t a l i z a c i j a  a n a l o g n i h  
p l a n o v a  d i g i t a j z e r o m

^lan 25.
Za digitalizaciju analognih planova digitajzerom

mogu se koristiti digitajzeri ~iji format odgovara
formatu lista plana koji se digitalizuje ili digitaj-
zeri ve}eg formata.

Vrijednost deklarisane ta~nosti digitajzera ne mo`e
biti ve}a od 0.125 mm.

Uslovi za kori{}ewa digitajzera propisa}e se
posebnim uputstvom.

^lan 26.
Transformacija ta~aka iz lokalnog sistema digitaj-

zera u dr`avni koordinatni sistem izvodi se, po pra-
vilu, posredstvom ta~aka koordinatne mre`e plana.

Transformacija ta~aka mo`e se izuzetno vr{iti i
posredstvom ta~aka geodetske osnove, ako se takvo
rje{ewe predvidi projektom formirawa DGP.

^lan 27.
Za georeferencirawe lista plana koriste se, po

pravilu, sve raspolo`ive ta~ke koordinatne mre`e,
osim ta~aka koje su o{te}ene ili slabo vidqive.

Za georeferencirawe lista plana koriste se trans-
formacije ~iji matemati~ki model izravnawa odgovara
prirodi sistematskih gre{aka lista analognog plana i
digitajzera.
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Standardna devijacija odstupawa ta~aka koordi-
natne mre`e od teoretskih vrijednosti ta~aka koordi-
natne mre`e, poslije popravke, mora biti mawa od
0.10mm*RK, gde je RK imenilac razmjere kartirawa
plana.

^lan 28.
Podaci o georeferencirawu lista plana sastavni su

dio projekta izvedenog stawa formirawa DGP-a i
sadr`e naro~ito: naziv i broj digitajzera; op{tu oznaku
lista plana; ime operatora; datum i vrijeme georeferen-
cirawa; model transformacije; transformacione para-
metre; date koordinate i te`ine ta~aka za georeferenci-
rawe; mjerene koordinate ta~aka; popravke iz izravnawa;
standardnu devijaciju jedinice te`ine; standardne devi-
jacije popravaka po koordinatama i statisti~ki test
grubih gre{aka.

2.6. D i g i t a l i z a c i j a  s k e n i r a n i h  
a n a l o g n i h  p l a n o v a  

^lan 29.
Skenirawe analognih planova izvodi se na skeneri-

ma ~iji je format ve}i ili jednak formatu lista plana,
sa rezolucijom koja nije mawa od 300 dpi (ta~aka po in~u).

Bli`e uslove u vezi sa kori{}ewem skenera mo`e
propisati Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-
pravne poslove posebnim uputstvom.

Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne
poslove mo`e propisati slu`beni format rasterskog
fajla.

^lan 30.
Transformacija ta~aka iz rasterskog koordinatnog

sistema u dr`avni koordinatni sistem izvodi se, po
pravilu, posredstvom ta~aka koordinatne mre`e plana.

Transformacija ta~aka mo`e se izuzetno vr{iti i
posredstvom ta~aka geodetske osnove, ako se takvo
rje{ewe predvidi projektom formirawa DGP-a.

^lan 31.
Za georeferencirawe skeniranog lista plana koriste

se, po pravilu, sve raspolo`ive ta~ke koordinatne
mre`e, osim ta~aka koje su o{te}ene ili slabo vidqive.

Za georeferencirawe skeniranog lista plana
koriste se transformacije ~iji matemati~ki model odgo-
vara prirodi sistematskih gre{aka analognog plana i
sistematskih gre{aka nastalih u toku skenirawa.

Standardna devijacija odstupawa ta~aka koordi-
natne mre`e od teoretskih vrijednosti ta~aka koordi-
natne mre`e, poslije popravke, mora biti mawa od
0.10mm·Rk, gdje je Rk imenilac razmjere kartirawa
plana.

^lan 32.
Podaci o georeferencirawu skeniranog lista plana

sastavni su dio projekta izvedenog stawa formirawa
DGP-a i sadr`e naro~ito: op{tu oznaku lista; ime ope-
ratora; datum i vrijeme georeferencirawa; format
rasterskog fajla; model transformacije; transforma-
cione parametre; date koordinate i te`ine ta~aka za geo-
referencirawe; mjerene koordinate ta~aka; popravke iz
izravnawa; standardnu devijaciju jedinice te`ine; stan-
dardne devijacije popravaka po koordinatama i sta-
tisti~ki test grubih gre{aka.

3. Prikupqawe podataka

^lan 33.
Podaci na osnovu kojih se formira sadr`aj DGP-a

prikupqaju se:
1) kod primarnih metoda na osnovu elaborata pre-

mjera;
2) kod sekundarnih metoda na osnovu listova plana;

3) kod preuzimawa podataka na osnovu elaborata pre-
mjera i podataka odr`avawa premjera.

^lan 34.
Ako se koordinate detaqnih ta~aka ra~unaju na

osnovu podataka ortogonalnog ili polarnog snimawa,
originalni podaci premjera u digitalnom obliku
obavezno se ~uvaju na kompakt disku i sastavni su dio
projekta izvedenog stawa formirawa DGP-a.

^lan 35.
Prikupqawe digitalnih podataka za formirawe

sadr`aja DGP-a fotogrametrijskom restitucijom i
sekundarnim metodama izvodi se u interaktivnom
re`imu rada, sa on-linetransformacijom i korekcijom za
sistematske gre{ke, ako gre{ke nisu otklowene u
prethodnim fazama rada, u smislu ~l. 22., 27. i 31. ovog
pravilnika i sa neposrednom verifikacijom u dr`avnom
koordinatnom sistemu.

^lan 36.
Ta~ke geodetske osnove u okviru DGP-a ozna~avaju se

oznakama iz elaborata premjera.
Detaqne ta~ke ozna~avaju se arapskim brojevima u

kontinuitetu ako se prikupqaju nekom od sekundarnih
metoda ili digitalnom fotogrametrijskom restituci-
jom, a zadr`avaju oznake ako se unose podaci iz elabora-
ta premjera i odr`avawa.

Kona~an na~in ozna~avawa ta~aka utvrdi}e se glav-
nim projektom, odnosno projektnim zadatkom.

4. Kontrola prikupqenih podataka

^lan 37.
Kontrola sadr`aja DGP-a kod primarnih metoda

prikupqawa vr{i se:
1) upore|ewem kontrolnih mjerewa sa odgovaraju}im

du`inama iz DGP-a;
2) provjerom topolo{ke konzistentnosti;
3) provjerom geometrijske konzistentnosti i
4) provjerom tematske konzistentnosti.

^lan 38.
Kontrola sadr`aja DGP-a kod sekundarnih metoda

prikupqawa i kod preuzimawa podataka vr{i se:
1) provjerom preklapawa iscrtanog digitalnog

sadr`aja sa sadr`ajem listova analognih planova;
2) upore|ewem kontrolnih mjerewa sa odgovaraju}im

du`inama iz DGP-a;
3) provjerom topolo{ke konzistentnosti;
4) provjerom geometrijske konzistentnosti;
5) provjerom tematske konzistentnosti.

^lan 39.
Pri upore|ewu kontrolnih mjerewa frontova, kosih

i popre~nih odmjerawa izvr{enih na terenu, sa odgo-
varaju}im u DGP-u, dozvoqeno odstupawe za sve pri-
marne metode iznosi δ<0.3mm·R, gde je R imenilac
razmjere plana u smislu ~lana 2. ovog pravilnika.

Koso mjerene du`ine na terenu moraju se redukovati
na horizont, a redukcija se upisuje uz front crvenim
tu{em na skicu detaqa, odnosno fotoskicu.

^lan 40.
Definitivna kontrola sadr`aja visinske osnove

DGP-a sprovodi se kod primarnih metoda prikupqawa
podataka upore|ewem nezavisno mjerenih visina sa visi-
nama interpolovanim na osnovu digitalnog modela te-
rena.

Visine kontrolnih ta~aka moraju biti odre|ene sa
ve}om ili istom ta~no{}u od one koja je ostvarena za
ta~ke detaqa.
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5. Otklawawe gre{aka

^lan 41.
Gre{ke utvr|ene u postupku formirawa DGP-a i kon-

trolom podataka, u smislu ~l. 37. do 40. ovog pravilnika,
upisuju se u spisak gre{aka, koji je sastavni dio projek-
ta izvedenog stawa formirawa DGP-a.

Spisak gre{aka iz stava 1. ovog ~lana sadr`i:
1) podatke o objektu;
2) redni broj gre{ke;
3) bli`e podatke za locirawe gre{ke u prostoru;
4) oznaku skice detaqa;
5) opis gre{ke;
6) datum konstatovawa gre{ke;
7) potpis odgovornog lica i
8) primjedbu.
Na skicama detaqa, odnosno fotoskicama,

numeri~ki podatak, za koji je utvr|ena gre{ka, podvla~i
se crvenim tu{em.

Sve utvr|ene gre{ke otklawaju se zavisno od vrste
gre{ke, na terenu ili u kancelariji.

Datum i na~in otklawawa gre{ke konstatuje se u
rubrici “primjedba” iz stava 2. ta~ka 8. ovog ~lana.

Otklawawe gre{aka premjera i sprovo|ewe promjena
vr{i se shodno ~lanu 92. stav 1. Zakona.

Kod dopunskog snimawa primjewuju se metode sni-
mawa, instrumenti i pribor koji obezbje|uju ta~nost
koja odgovara ta~nosti primarne metode prikupqawa
podataka.

IV - UTVR\IVAWE POVR[INA

1. Op{ti principi

^lan 42.
Utvr|ivawu povr{ina pristupa se poslije

prikupqawa podataka, kontrole prikupqenih podataka
i otklawawa utvr|enih gre{aka.

Povr{ine se utvr|uju posebno za svaku katastarsku
op{tinu, dio katastarske op{tine i katastarsku
parcelu, za koju se radi digitalni katastarski plan, u
skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Povr{ine se utvr|uju za parcele i dijelove parcela
iz pravouglih koordinata prelomnih ta~aka grani~nih
linija.

^lan 43.
U okviru katastarske op{tine parceli se dodjequje

jedinstvena oznaka.
Kada se digitalni katastarski plan izra|uje u

okviru obnove premjera, oznake parcela u okviru digi-
talnog katastarskog plana preuzimaju se sa skica sni-
mawa detaqa ili fotoskica.

Kada se digitalni katastarski plan izra|uje za po-
stoje}i premjer, oznake parcela u okviru digitalnog
katastarskog plana preuzimaju se sa analognih planova,
odnosno iz katastarskog operata.

^lan 44.
Parcela ima jedan ili vi{e posebnih dijelova.
Dijelovi parcela ozna~avaju se arapskim brojevima u

kontinuitetu, u okviru parcele kojoj pripadaju, po~ev od
broja 1, po sqede}em redosqedu:

1. zemqi{te pod zgradama i to prvo stambene pa
ostale;

2. zemqi{ta pod drugim gra|evinskim objektima;
3. zemqi{ta uz zgradu;
4. kulture po klasama;
5. neplodna zemqi{ta i zemqi{ta posebne namjene.

Zemqi{ta pod zgradama i drugim gra|evinskim
objektima obavezno se ozna~avaju, a ostali dijelovi
parcele samo ako postoje geometrijski podaci za defi-
nisawe wihovih granica.

^lan 45.
Povr{ina katastarske op{tine ili dijela kata-

starske op{tine, u smislu ~lana 16. ovog pravilnika,
mora biti jednaka zbiru povr{ina svih parcela.

2. Spisak povr{ina digitalnog katastarskog plana

^lan 46.
Spisak povr{ina digitalnog katastarskog plana

jeste zbirni spisak povr{ina svih parcela jedne kata-
starske op{tine ili dijela katastarske op{tine, u smi-
slu ~lana 16. ovog pravilnika, sa svim pripadaju}im
dijelovima, u smislu ~lana 44. ovog pravilnika.

Za svaku parcelu u spisku povr{ina upisuje se:
1) oznaka parcele;
2) ukupna povr{ina parcele;
3) oznake dijelova parcela i
4) povr{ine dijelova parcela.
Spisak povr{ina digitalnog katastarskog plana

izra|uje se u digitalnom obliku.

^lan 47.
Kada se digitalni katastarski plan formira sekun-

darnim metodama ili preuzimawem podataka, obavezno
se vr{i upore|ewe povr{ina iz digitalnog katastarskog
plana i povr{ina iz katastarskog operata.

Razlike povr{ina dobijene upore|ewem moraju biti
u granicama dozvoqenog odstupawa δR sra~unatog po
formuli: δR=0.0007*M VP, gde su M imenilac razmjere
plana, a P povr{ina parcele sra~unata iz koordinata.

Parcele kod kojih je razlika povr{ina ve}a od
dozvoqenog odstupawa δR iz stava 2. ovog ~lana, upisuju
se u spisak gre{aka.

V - ZAVR[NI RADOVI

^lan 48.
Projekat izvedenog stawa formirawa DGP-a sadr`i:
1) glavni projekat formirawa DGP-a, sa svim eventu-

alnim izmjenama koje su nastale tokom realizacije pro-
jekta;

2) tehni~ki izve{taj o realizaciji radova iz glavnog
projekta sa prate}im izvje{tajima, spiskom gre{aka,
spiskom povr{ina i rekapitulaciju povr{ina kata-
starske op{tine u analognom obliku;

3) dnevnik radova;
4) kwigu inspekcije.

^lan 49.
Kada se DGP izra|uje na osnovu projektnog zadatka,

formira se samo tehni~ki izve{taj o realizaciji radova.

^lan 50.
Po zavr{etku svih radova na formirawu DGP-a,

podaci DGP-a i projekat izvedenog stawa formirawa
DGP-a, odnosno tehni~ki izve{taj o realizaciji radova
dostavqaju se na pregled Republi~koj upravi za geodetske
i imovinsko-pravne poslove.

Podaci DGP-a, iz stava 1. ovog ~lana, dostavqaju se
na zakqu~anom kompakt disku, odnosno na kompakt disku
na kojem nije mogu}e vr{iti dosnimavawe podataka u
formatu propisanom za razmjenu podataka.

Format za razmjenu podataka, iz stava 2. ovog ~lana,
propisuje direktor Republi~ke uprave za geodetske i
imovinsko-pravne poslove.

^lan 51.
Ako Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-

pravne poslove pregledom podataka DGP-a utvrdi
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gre{ke u sadr`aju DGP-a ili u projektu izvedenog stawa
formirawa DGP-a, odnosno tehni~kom izvje{taju o
realizaciji radova dostavqa ih u pismenoj formi
izvo|a~u radova, radi ispravki gre{aka.

Kada Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-
pravne poslove utvrdi da su podaci DGP prikupqeni u
skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, izdaje o tome
potvrdu.

Potvrda, iz stava 2. ovog ~lana, naro~ito sadr`i:
naziv katastarske op{tine ili podru~ja za koju je
formiran DGP i serijski broj kompakt diska na kome se
nalaze podaci DGP-a.

^lan 52.
Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne

poslove, poslije definitivnog pregleda, formira bazu
podataka DGP-a u skladu sa modelom podataka iz ~lana 6.
ovog pravilnika.

Baza podataka DGP-a, ~iji se sadr`aj odnosi na di-
gitalni topografski plan i projekat izvedenog stawa,
odnosno tehni~ki izvje{taj formirawa DGP-a, predaje
se nadle`noj organizacionoj jedinici Republi~ke
uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u
op{tini - podru~noj jedinici Republi~ke uprave za geo-
detske i imovinsko-pravne poslove (u daqem tekstu:
Podru~na jedinica).

VI - STAVQAWE DGP-a U SLU@BENU UPOTREBU

^lan 53.
Digitalni katastarski plan i digitalni plan kata-

stra komunalnih ure|aja, odnosno baza podataka DGP-a,
~iji je sadr`aj definisan temama iz ~lana 8. stav 1. t. 1)
do 7) ovog pravilnika, stavqa se u slu`benu upotrebu
rje{ewem direktora Republi~ke uprave za geodetske i
imovinsko-pravne poslove.

Rje{ewem iz stava 1. ovog ~lana obavezno se navodi
koji se analogni planovi ili dijelovi analognih plano-
va stavqaju van slu`bene upotrebe.

Poslije dono{ewa re{ewa iz stava 1. ovog ~lana
nadle`na podru~na jedinica obavje{tava vlasnike,
odnosno korisnike parcela o eventualnoj promjeni
povr{ina usqed promjene na~ina ra~unawa.

^lan 54.
Ako se baza podataka digitalnog katastarskog plana

formira u postupku izrade katastra nepokretnosti, baza
podataka digitalnog katastarskog plana postaje
slu`bena danom stupawa na snagu rje{ewa o potvrdi
katastra nepokretnosti.

VII - ODR@AVAWE DGP-a

1. Op{ti principi

^lan 55.
Pod odr`avawem baze podataka DGP-a podrazumijeva

se sprovo|ewe promjena, odnosno izmjena sadr`aja baze
podataka DGP-a, koja je stavqena u slu`benu upotrebu.

U bazi podataka DGP-a sprovode se promjene koje su
na osnovu pravosna`nog rje{ewa utvr|ene u postupku na
zahtjev stranke ili po slu`benoj du`nosti, a od uticaja
su na sadr`aj digitalnog katastarskog plana i digi-
talnog plana katastra komunalnih ure|aja.

2. Vrste promjena 

^lan 56.
U bazi podataka DGP-a sprovode se promjene koje se

odnose na:
1) geodetsku osnovu (dopuna ili rekonstrukcija geo-

detske osnove, brisawe uni{tene geodetske ta~ke i dr.); 
2) katastarske parcele (dioba parcela, prenos plana

parcelacije, eksproprijacija, spajawe parcela i dr.);
3) na~in kori{}ewa zemqi{ta;

4) zgrade i druge gra|evinske objekte (izgradwa,
dogradwa, uklawawe objekta i dr.);

5) tekstualne ispise (izmjena naziva ulica, trgova,
potesa, ku}nih brojeva i dr.);

6) prostorne jedinice (izmjena grani~ne linije
dr`ave, republike, op{tine, katastarskog sreza, kata-
starske op{tine, statisti~kog kruga, naseqenog mjesta,
mjesnih zajednica i dr.);

7) katastar komunalnih ure|aja (postavqawe, odno-
sno izgradwa novih i rekonstrukcija ili prestanak
kori{}ewa postoje}ih komunalnih ure|aja).

^lan 57.
Prilikom uslovne diobe parcele, novoodre|ene

ta~ke koje su na liniji izme|u postoje}ih ta~aka prenose
se na teren sa odgovaraju}om ta~no{}u, a u bazu podataka
DGP-a se unose ra~unski odre|ene koordinate novih
ta~aka.

^lan 58.
Kada se u postupku prikupqawa podataka za potrebe

sprovo|ewa promjene, mogu prikupiti kvalitetniji
podaci za postoje}e objekte DGP-a, u bazu podataka DGP-
a se unose koordinate ta~aka odre|ene na osnovu novog
snimawa.

Uslovi za izmjenu podataka, iz stava 1. ovog ~lana, u
bazi podataka DGP-a su homogena geodetska osnova i
definisane grani~ne ta~ke parcela na terenu (postoje
me|ne biqege, stalna ograda i sl.).

Za parcele na kojima je do{lo do promjene povr{ine
usqed prikupqawa kvalitetnijih podataka iz stava 1.
ovog ~lana donosi se rje{ewe o promjeni koje se dostavqa
vlasnicima, odnosno korisnicima tih parcela.

3. Postupak sprovo|ewa promjena

^lan 59.
Prilikom prijavqivawa promjene i izdavawa

neophodnih podataka za terenski uvi|aj, nadle`na
podru~na jedinica priprema izvod iz sadr`aja DGP-a
koji se odnosi na predmetnu parcelu ili dio geografskog
prostora u formatu shodno ~lanu 52. stav 2. ovog pravil-
nika.

^lan 60.
Snimqeni i obra|eni podaci promjene predaju se

nadle`noj podru~noj jedinici, na mediju za prenos digi-
talnih podataka u formatu shodno ~lanu 52. stav 2. ovog
pravilnika, zajedno sa elaboratom promjene.

Podaci o promjeni unose se u bazu podatka DGP-a i
postaju zvani~ni danom kona~nosti rje{ewa o
sprovo|ewu promjene.

^lan 61.
Sprovo|ewe promjena u bazi podataka DGP-a vr{i

lice ovla{}eno od strane rukovodioca podru~ne
jedinice.

^lan 62.
Nove ta~ke koje se kreiraju tokom odr`avawa DGP-a

zadr`avaju oznaku iz zapisnika, odnosno skice detaqa.

^lan 63.
Nova parcela u bazi podataka DGP-a ozna~ava se bro-

jem u nastavku posqedweg iskori{}enog broja.

^lan 64.
Tokom odr`avawa DGP-a vodi se spisak promjena u

digitalnom obliku, koji naro~ito sadr`i:
1) podatke o licu koje je sprovelo promjenu;
2) broj predmeta na osnovu koga se sprovodi promjena;
3) datum zapo~iwawa promjene DGP-a;
4) datum zakqu~ewa promjene DGP-a;
5) datum kona~nosti promjene DGP-a.
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4. Odr`avawe DGP-a kombinacijom rastera i vektora

^lan 65.
Direktor Republi~ke uprave za geodetske i imovin-

sko-pravne poslove mo`e, na prijedlog podru~ne
jedinice Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-
pravne poslove, a poslije izvr{ene analize od strane
podru~ne jedinice, rje{ewem staviti u slu`benu upotre-
bu katastarske planove u rasterskom obliku, planove
katastra komunalnih ure|aja u rasterskom obliku i bazu
podataka DGP-a.

Analiza Podru~ne jedinice iz stava 1. ovog ~lana
sadr`i ocjenu stawa postoje}ih elaborata i geodetske
osnove i procjenu mogu}nosti odr`avawa skeniranih
planova.

Baza podataka DKP-a iz stava 1. ovog ~lana obavezno
sadr`i koordinate grani~nih ta~aka katastarske
op{tine, pri ~emu je granica katastarske op{tine
usagla{ena sa susjednim katastarskim op{tinama i
elaboratom ome|avawa.

Rje{ewem iz stava 1. ovog ~lana obavezno se navodi
koji se analogni planovi ili dijelovi analognih plano-
va stavqaju van slu`bene upotrebe.

^lan 66.
Skenirawe i georeferencirawe planova sprovodi se

u svemu prema ~l. 29. do 32. ovog pravilnika.
Na rasterskom planu nisu dozvoqene intervencije.
Za dio skeniranog plana, koji je preveden u vektorski

oblik, dozvoqava se zaklawawe rasterskog sadr`aja.

^lan 67.
Prevo|ewe rasterskog sadr`aja u vektorski oblik

vr{i se u postupku odr`avawa i u ciqu dopune sadr`aja
baze podataka DKP-a, a u skladu sa ~l. 55. do 64. ovog
pravilnika.

Ako postoje originalni podaci postoje}eg premjera i
odr`avawa, ti se podaci obavezno koriste u postupku
prevo|ewa rasterskog sadr`aja u vektorski oblik.

Kontrola unijetih podataka iz stava 2. ovog ~lana
vr{i se na sqede}i na~in: 

1) detaqne ta~ke i linije vizuelnim upore|ewem sa
rasterskom podlogom,

2) povr{ine parcela i dijelova parcela upore|ewem
sa povr{inom iz katastarskog operata shodno ~lanu 47.
ovog pravilnika.

^lan 68.
Ako se promjena sprovodi po zahtjevu stranke, odno-

sno u skladu sa ~lanom 92. stav 1. Zakona, povr{ine
parcela i dijelova parcela koje su sra~unate iz koordi-
nata u DKP-u upisuju se u katastarski operat.

Svim vlasnicima, odnosno korisnicima parcele na
kojoj je do{lo do promjene povr{ine usqed radwi iz
stava 1. ovog ~lana podru~na jedinica donosi rje{ewe o
promjeni povr{ine.

Prevo|ewe rasterskog sadr`aja u vektorski oblik
mo`e se vr{iti i u ciqu dopune sadr`aja baze podataka
DKP-a, povr{ine parcela i dijelova parcela, koje su
sra~unate iz koordinata u DKP-u, upisuju se u kata-
starski operat poslije prevo|ewa u vektorski oblik
cijele katastarske op{tine i izvr{enog nadzora.

Poslije izvr{enog upisa iz stava 3. ovog ~lana,
podru~na jedinica obavje{tava vlasnike, odnosno kori-
snike parcela o eventualnoj promjeni povr{ina usqed
promjene na~ina ra~unawa.

VIII - DISTRIBUCIJA BAZE PODATAKA DGP-a

1. Op{ti principi

^lan 69.
Distribucija baze podataka DGP-a jeste stavqawe na

uvid ili predaja zainteresovanim korisnicima sadr`aja
dijela ili cijele baze podataka DGP-a.

^lan 70.
Sadr`aj dijela ili cijele baze podataka DGP-a (u

daqem tekstu: podaci DGP-a) mo`e se distribuirati na
sqede}e na~ine:

1) direktnim pristupom bazi podataka DGP-a kroz
ra~unarsku mre`u;

2) preko datoteka, u pogodnom ra~unarskom formatu
i na pogodnom digitalnom mediju;

3) iscrtavawem listova planova u kartografskom
obliku.

2. Distribucija baze podataka DGP-a 
kroz ra~unarsku mre`u

^lan 71.
Podacima DGP-a korisnik mo`e pristupiti kroz

ra~unarsku mre`u na dva na~ina:
1) putem lokalne ra~unarske mre`e (u daqem tekstu:

Intranet) ili 
2) putem globalne svjetske mre`e (u daqem tekstu:

Internet).

^lan 72.
Za pristup podacima DGP-a kroz ra~unarsku mre`u

izme|u korisnika i Republi~ke uprave za geodetske i
imovinsko-pravne poslove, odnosno nadle`ne podru~ne
jedinice zakqu~uje se poseban ugovor koji, pored bitnih
elemenata ugovora, naro~ito sadr`i:

1) svrhu kori{}ewa podataka;
2) specifikaciju svih katastarskih op{tina, odno-

sno projekata kojima se ugovorom reguli{e pristup; 
3) specifikaciju svih tema koje }e korisniku biti na

raspolagawu;
4) korisni~ko ime i po~etnu lozinku pomo}u kojih se

korisnik prijavquje serveru baze podataka.

^lan 73.
Pristup podacima DGP-a putem Intraneta mo`e

biti omogu}en samo pravnim licima, dok je pristup
podacima DGP-a putem Interneta omogu}en i pravnim i
fizi~kim licima.

Korisnik mo`e koristiti podatke DGP-a iskqu~ivo
u svrhe koje su navedene u ugovoru.

^lan 74.
Za pristup bazi podataka DGP-a kroz ra~unarsku

mre`u mora se obezbijediti fizi~ki nezavisan server, na
kome }e se svakog radnog dana snimati kopije baze
podataka DGP-a.

Nadle`na podru~na jedinica je du`na da obezbijedi
autenti~nost i za{titu podataka koji se distribuiraju
do krajweg korisnika kroz ra~unarsku mre`u.

^lan 75.
Administrator baze podataka DGP-a u nadle`noj

podru~noj jedinici stara se da svaki korisnik mo`e
pristupati samo podacima koji su predvi|eni ugovorom.

Ukoliko utvrdi da se korisnik ne pridr`ava odred-
bi ugovora, administrator baze podataka DGP-a }e
korisniku onemogu}iti daqi pristup podacima DGP-a,
a Uprava }e raskinuti korisni~ki ugovor.

^lan 76.
Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne

poslove du`na je da na vidnom mjestu na svojoj Internet
prezentaciji objavi, pored ostalog, i sqede}e informa-
cije:

1) raspolo`ive slu`bene i ostale podatke DGP-a
kojima se mo`e pristupati putem Interneta;

2) raspolo`ive vektorske i rasterske formate za
naru~ivawe podataka u digitalnom obliku;

3) raspolo`ive internet servise;
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4) uslove i cijene pod kojima se podaci i servisi
mogu koristiti;

5) uslove o na~inu zakqu~ivawa korisni~kog ugovora.

3. Distribucija baze podataka DGP-a preko datoteka

^lan 77.
Podaci DGP-a mogu se distribuirati u digitalnom

obliku na jedan od sqede}ih na~ina:
1) u obliku datoteka sa posebno definisanim for-

matom za razmjenu podataka DGP-a;
2) u obliku datoteka sa crte`ima u nekom od stan-

dardnih vektorskih formata; 
3) u obliku datoteka sa crte`ima u nekom od stan-

dardnih rasterskih formata; 
4) u obliku datoteka sa crte`ima kombinovanog vek-

torskog i rasterskog sadr`aja.

^lan 78.
Korisnik baze podataka DGP-a u digitalnom obliku,

mo`e biti samo pravno lice koje ima potrebu da podatke
DGP-a koristi u obavqawu djelatnosti za koju je regi-
strovan, odnosno za koju je nadle`an.

Korisnik mo`e koristiti podatke DGP-a iskqu~ivo
u svrhe koje su navedene u posebnom obrascu koji se po-
puwava i ovjerava prilikom naru~ivawa podataka.

^lan 79.
Obrazac za naru~ivawe podataka DGP-a u digital-

nom obliku naro~ito sadr`i:
1) svrhu kori{}ewa podataka;
2) specifikaciju formata, rezoluciju rasterskog

formata i vrste digitalnog medija;
3) specifikaciju podru~ja za koje se podaci DGP-a

naru~uju (katastarska op{tina ili wen dio);
4) specifikaciju sadr`aja po temama koje se naru~uju;
5) izjavu korisnika da ne}e podatke zloupotrijebiti.

^lan 80.
Nadle`na podru~na jedinica du`na je da na vidnom

mjestu u prijemnoj kancelariji ili na drugi pogodan
na~in objavi sqede}e informacije:

1) raspolo`ive slu`bene i ostale podatke DGP-a
koji se mogu naru~iti;

2) raspolo`ive vektorske i rasterske formate za di-
stribuciju podataka DGP-a;

3) raspolo`ive digitalne medije na kojima se podaci
DGP-a mogu distribuirati;

4) uslove i cijene pod kojima se podaci DGP-a di-
stribuiraju;

5) uslove o na~inu zakqu~ivawa ugovora o distribu-
ciji podataka DGP-a.

4. Iscrtavawe listova planova

^lan 81.
Kada se planovi distribuiraju iscrtavawem u kar-

tografskom obliku, onda ih potpisuje odgovorno lice
ovla{}eno za distribuciju podataka u nadle`noj
podru~noj jedinici, a ovjerava ih rukovodilac podru~ne
jedinice.

U opisu iscrtanih planova upisuje se broj rje{ewa
(~l. 53. i 54. ovog pravilnika) kojim je DGP stavqen u
slu`benu upotrebu.

Listovi planova opisuju se u svemu prema Uputstvu za
DTK iz ~lana 14. ovog pravilnika.

IX - ARHIVIRAWE DGP-a

1. Inicijalno arhivirawe 

^lan 82.
Poslije dono{ewa rje{ewa o stavqawu DGP-a u

slu`benu upotrebu, u skladu sa ~l. 53. i 54. ovog pravil-

nika, sadr`aj baze podataka DGP-a snima se na kompakt
disk, u dva primjerka, u odgovaraju}em formatu.

Poslije dono{ewa rje{ewa o stavqawu DGP-a u
slu`benu upotrebu, u skladu sa ~l. 65. ovog pravilnika,
sadr`aj baze podataka DGP-a i katastarski planovi u
skeniranom obliku snimaju se na kompakt disk, u dva
primjerka, u odgovaraju}em formatu.

Jedna kopija baze podataka DGP-a ~uva se u organiza-
cionoj jedinici Republi~ke uprave za geodetske i
imovinsko-pravne poslove nadle`noj za poslove arhivi-
rawa, kao prvi arhivski original.

Druga kopija baze podataka DGP-a ~uva se u
nadle`noj podru~noj jedinici, kao drugi arhivski ori-
ginal.

Kompakt diskovi, iz st. 3. i 4. ovog ~lana zakqu~avaju
se radi onemogu}avawa izmjena i dosnimavawa podataka.

Pored sadr`aja baze podataka DGP-a, na istom kom-
pakt disku ~uvaju se i podaci koji opisuju sadr`aj DGP-
a, kao {to su: nadle`na podru~na jedinica, naziv kata-
starske op{tine, razmjera, numeri~ki podaci premjera,
izvor podataka, statisti~ki podaci, period na koji se
odnose i sli~no.

2. Arhivirawe tokom eksploatacije

^lan 83.
Nadle`na podru~na jedinica du`na je da svakodnevno

vr{i arhivirawe sadr`aja radnog originala baze
podataka DGP-a.

^lan 84.
Posqedweg radnog dana kalendarske godine sadr`aj

radnog originala baze podataka DGP-a snima se se u dva
primjerka na kompakt disk, zajedno sa spiskom promjena
u smislu ~lana 64. ovog parvilnika.

Jedan primjerak baze podataka DGP-a sa spiskom
promjena ~uva se u organizacionoj jedinici iz ~lana 82.
stav 3., kao prva kopija radnog originala.

Drugi primjerak ~uva se u nadle`noj podru~noj
jedinici, kao druga kopija radnog originala.

Kompakt diskovi, iz st. 2. i 3. ovog ~lana,
zakqu~avaju se radi onemogu}avawa izmjena i dosni-
mavawa podataka.

^lan 85.
Kopije radnih originala baze podataka DGP-a, koje

slu`e kao arhivski originali, ~uvaju se najmawe dvije
kalendarske godine.

X - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 86.
Digitalni geodetski planovi koji su stavqeni u

slu`benu upotrebu do stupawa na snagu ovog pravilnika
usaglasi}e se sa odredbama ovog pravilnika u roku od
jedne godine od dana stupawa na snagu ovog pravilnika.

Svi poslovi na izradi DGP-a za katastarsku
op{tinu ili dio katastarske op{tine u smislu ~lana 16.
ovog pravilnika koji su zapo~eti po propisima koji su
va`ili do dana stupawa na snagu ovog pravilnika
zavr{i}e se po odredbama ovog pravilnika.

^lan 87.
U postupku odr`avawa DGP kombinacijom rastera i

vektora, neslagawe povr{ine KO sa novoutvr|enom
povr{inom katastarske op{tine iz koordinata upisuje
se u operat kao povr{ina korektivne parcele.

Po kona~nom utvr|ivawu povr{ina parcela iz koor-
dinata za cijelu KO, parcela iz stava 1. ovog ~lana
prestaje da postoji.

^lan 88.
Direktor Republi~ke uprave za geodetske i imovin-

sko-pravne poslove donije}e uputstva iz ~l. 4. i 14. ovog
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pravilnika i propisa}e format za razmjenu podataka iz
~lana 50. stav 2. ovog pravilnika u roku od tri meseca od
dana stupawa na snagu ovog pravilnika.

^lan 89.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.

XI - RJE^NIK POJMOVA
Pojedini pojmovi upotrijebqeni u ovom pravilniku

imaju sqede}a zna~ewa:
“Administrator DGP-a” je lice koje se stara o

funkcionisawu i za{titi hardvera, softvera i podata-
ka koji ~ine DGP.

“Analogni geodetski plan” je plan izra|en na mate-
rijalu za crtawe planova na kome se podaci obra|uju,
koriste i odr`avaju.

“Baza podataka” (eng. database) jeste skup me|usobno
povezanih datoteka ure|enih na organizovan na~in, koji
se kreira i kontroli{e pomo}u posebnog softvera za
upravqawe bazom podataka.

“Digitajzer” je periferni ra~unarski ure|aj koji na
svojoj radnoj povr{ini (plo~i) obezbje|uje odre|ivawe
pozicija (koordinata) diskretnih ta~aka i wihov prenos
ka ra~unarskom sistemu.

“Digitalizacija” je postupak prevo|ewa podataka iz
analognog u digitalni oblik.

“Digitalna fotogrametrijska restitucija” je postu-
pak u kome se sadr`aj fotogrametrijskih snimaka po-
stupkom restitucije prevodi u digitalni vektorski
oblik.

“Digitalna rasterska slika” je matrica kvadratnih
elemenata (piksela) gdje se za svaki element vodi odgo-
varaju}a vrijednost (digitalna karakteristika).

“Digitalni geodetski plan” je prostorni informa-
cioni sistem koji ~ine ~etiri osnovne komponente:
podaci, softver, hardver i korisnici, koje obezbje|uju
prikupqawe, obradu, odr`avawe, analizu i distribuci-
ju sadr`aja.

“Digitalni topografski kqu~” je skup podataka i
pravila o prikazu topografskih znakova - grafi~kih
simbola za pojave i objekte sadr`ane u DGP-u, u formi
kataloga u digitalnom obliku.

“Digitalno modelirawe terena” je skup metoda i po-
stupaka, kojima se matemati~ki defini{e povr{ terena
u digitalnom obliku i analize nad tako dobijenom
povr{i.

“Format rasterskog fajla” je na~in zapisa digitalne
rasterske slike.

“Geometrijska konzistentnost” je dosqednost u
geometrijskom predstavqawu prostornih objekata.

“Georeferencirawe” je postupak kojim se obezbje|uje
dovoqan broj podataka za jednozna~no pozicionirawe
objekta u geografskom prostoru.

“Identifikator” je niz alfanumeri~kih znakova
kojim se jednozna~no ozna~ava jedan objekat (element,
entitet) u bazi podataka.

“Interaktivni re`im rada” je postupak kojim se ost-
varuje neprekidna veza izme|u operatora i sistema,
posredstvom monitora, tastature, ure|aja za pozicioni-
rawe, zvuka itd.

“Jedna~ine prostorne transformacije” su jedna~ine
koje obezbje|uju linearnu konformnu trodimenzionalnu
transformaciju sa sedam parametara: tri translacije,
tri rotacije i faktor razmjere.

“Klasa” je opis skupa objekata koji imaju iste
atribute, operacije, metode, relacije i semantiku.

“Neposredna verifikacija u dr`avnom koordinat-
nom sistemu” je na~in rada u kome se sadr`aj koji se
stvara prikazuje u dr`avnom koordinatnom sistemu
zajedno sa svim do tada prikupqenim podacima DGP-a i

na taj na~in vr{i wegova neposredna vizuelna i logi~ka
kontrola i verifikacija.

“Objekat” je element DGP-a koji predstavqa apstrak-
ciju pojave iz realnog svijeta sa jasno definisanom
granicom, stawem i pona{awem.

“On-line transformacija” je transformacija u real-
nom vremenu.

“Piksel” je najmawi element digitalne rasterske
slike za koji se vodi digitalna karakteristika.

“Rad u realnom vremenu” je funkcionisawe neke kom-
ponente sistema koje primjetno ne zadr`ava funkcioni-
sawe ostalih komponenti sistema ili rad operatora koji
radi sa sistemom. U slu~aju rada na ra~unaru pod ovim
terminom se podrazumjeva takva brzina procesirawa
koja ne prouzrokuje primjetna usporewa u radu korisni-
ka.

“Rezolucija digitajzera” je najmawi linearni
podatak koji se mo`e registrovati du` jedne koordi-
natne ose digitajzera.

“Skener” je ure|aj koji elektroopti~ki o~itava
sadr`aj grafi~kog dokumenta i pretvara ga u digitalni
rasterski oblik.

“Tema” je skup me|usobno povezanih objekata sa istim
ili sli~nim karakteristikama.

“Tematska konzistentnost” je dosqednost u
razvrstavawu sadr`aja prostornog informacionog si-
stema po temama.

“Topologija” je svojstvo prostorne konfiguracije
koje je nepromjenqivo pod kontinualnim transformaci-
jama.

“Topolo{ka konzistentnost” je dosqednost u
kreirawu topolo{kih relacija izme|u objekata u pro-
stornom informacionom sistemu.

“Korektivna parcela” je fiktivna parcela ~ija
povr{ina predstavqa razliku u povr{ini KO iz koor-
dinata grani~nih ta~aka KO sra~unatih u DKP-u i
povr{ine KO iz baze podataka katastarskog operata.

P R A V I L N I K

ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE

I - UVODNE ODREDBE

^lan 1.
Ovim pravilnikom ure|uju se osnovni geodetski

radovi, odnosno svi radovi vezani za definisawe, rea-
lizaciju i odr`avawe dr`avnog geodetskog referentnog
sistema na globalnom i lokalnom nivou, u skladu sa
Zakonom o premjeru i katastru nepokretnosti
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 55/03).

^lan 2.
Dr`avni geodetski referentni sistem predstavqa

koordinatni sistem ~iji je geometrijski i fizi~ki odnos
prema zemqinom tijelu odre|en parametrima geodetskog
datuma.

U dr`avnom geodetskom referentnom sistemu vr{e se
pozicionirawe, odre|ivawe spoqa{weg gravitacionog
poqa i geodinami~ka istra`ivawa, za potrebe dr`avnog
premjera, formirawa informacionih sistema o pro-
storu, izvo|ewa in`ewersko-tehni~kih radova i radova
u nau~ne svrhe.

^lan 3.
U okviru dr`avnog geodetskog referentnog sistema

defini{u se sqede}i referentni sistemi:
1) prostorni (trodimenzionalni) referentni sistem;
2) horizontalni (dvodimenzionalni) referentni si-

stem;
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3) vertikalni (jednodimenzionalni) referentni si-
stem;

4) astronomski referentni sistem;
5) gravimetrijski referentni sistem.

^lan 4.
Radove iz ~lana 1. ovog pravilnika izvode Uprava i

geodetska organizacija.
Realizaciju i odr`avawe dr`avnog referentnog si-

stema na lokalnom nivou mogu vr{iti i organizacione
jedinice Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-
pravne poslove.

^lan 5.
Radovi iz ~lana 1. ovog pravilnika izvode se na

osnovu prethodno izra|ene tehni~ke dokumentacije.
Tehni~ka dokumentacija iz stava 1. ovog ~lana

izra|uje se u skladu sa Uredbom o tehni~koj doku-
mentaciji i sticawu ovla{}ewa za projektovawe, nadzor
i izvo|ewe geodetskih radova (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 78/03).

II - DEFINICIJA I REALIZACIJA DR@AVNOG
REFERENTNOG SISTEMA

1. Prostorni referentni sistem

^lan 6.
Prostorni referentni sistem je terestri~ki (trodi-

menzionalni) koordinatni sistem koji se po definiciji
koordinatnog po~etka, orijentacije koordinatnih osa,
razmjere, jedinice du`ine i vremenske evolucije, podu-
dara sa me|unarodnim terestri~kim referentnim siste-
mom - ITRS (International Terrestrial Reference System) usvo-
jenim od strane Me|unarodne asocijacije za geodeziju -
IAG - (International Assosiation of Geodesy).

^lan 7.
Polo`aji ta~aka i objekata u prostornom koordi-

natnom referentnom sistemu izra`avaju se u trodimen-
zionalnim, pravouglim, pravolinijskim koordinatama
X, Y, Z.

^lan 8.
Polo`aji ta~aka i objekata u prostornom koordinat-

nom referentnom sistemu mogu se izra`avati i geodet-
skim krivolinijskim koordinatama, odnosno geodetskom
{irinom (B), geodetskom du`inom (L) i elipsoidnom
visinom (h).

U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana koordinate se odnose
na dvoosni obrtni elipsoid geodetskog referentnog si-
stema GRS80(Geodetic Reference System 80) ~ija velika
poluosa (a) i spqo{tenost (f) imaju sqede}e numeri~ke
vrijednosti:

1) a = 6378137.000 m
2) f = 1 : 298.257222101.

^lan 9.
Prostorni koordinatni referentni sistem materi-

jalizuje se prostornim koordinatnim referentnim okvi-
rom Republike Srpske (BiH), odnosno skupom materijal-
izovanih geodetskih ta~aka sa pridru`enim trodimen-
zionalnim pravolinijskim X, Y, Z ili krivolinijskim
koordinatama B, L, h koje se odnose na odre|enu vremen-
sku epohu.

Vremenska epoha realizacije prostornog koordi-
natnog referentnog sistema Republike Srpske je 1998.7.

^lan 10.
Prostorni koordinatni referentni okvir realizuje

se stabilizacijom geodetskih ta~aka i odre|ivawem
wihovih prostornih koordinata, na osnovu geodetskih
mjerewa, odnosno uspostavqawem dr`avne referentne
mre`e.

1) D r ` a v n a  r e f e r e n t n a  m r e ` a

^lan 11.
Dr`avnu referentnu mre`u ~ini skup trajno stabi-

lizovanih i pristupa~nih geodetskih ta~aka, ravnomjer-
no raspore|enih po cijeloj teritoriji Republike Srpske
na prosje~nom me|usobnom rastojawu od 10 km.

^lan 12.
Trajna stabilizacija ta~aka dr`avne referentne

mre`e vr{i se biqegama tipa A1 (Prilog 1).
Ta~ke dr`avne referentne mre`e numeri{u se kon-

tinuirano u okviru cijele teritorije Republike Srpske,
rednim brojevima od jedan (1.) pa nadaqe, ispred kojih se
stavqa veliko latini~no slovo R.

^lan 13.
Stabilizacija ta~aka treba da se izvr{i minimalno

mjesec dana prije mjerewa radi slijegawa terena i stabi-
lizovawa biqege.

Za stabilizovane ta~ke radi se opis polo`aja u jed-
noobraznim obrascima (Prilog 2 i Prilog 3) i mora da
sadr`i:

- naziv republike, op{tine, katastarske op{tine,
- broj ta~ke,
- skicu polo`aja ta~ke, 
- fotografiju okoline ta~ke koja je prepoznatqiva

prilikom pristupawa ta~ki,
- naziv zvanog mjesta - potesa, opis mjesta i prilaza

do ta~ke,
- vrstu biqege i na~in stabilizacije,
- datum stabilizacije,
- svojeru~ni potpis lica koje je izvr{ilo stabi-

lizaciju.

^lan 14.
Najni`a ta~nost relativnog horizontalnog polo`aja

ta~aka dr`avne referentne mre`e mora biti 5 mm
uve}anih za 1 mm po svakom kilometru wihovog
me|usobnog rastojawa.

Najni`a ta~nost relativnog vertikalnog polo`aja
ta~aka dr`avne referentne mre`e mora biti 10 mm
uve}anih za 1 mm po svakom kilometru wihovog
me|usobnog rastojawa.

^lan 15.
Mjerewa u dr`avnoj referentnoj mre`i izvode se

mjernim instrumentima i metodama satelitske geodezije.
Satelitski mjerni instrumenti i pribor kojima se

izvode mjerewa moraju biti geodetskog tipa, najvi{e
ta~nosti i metrolo{ki obezbije|eni. Metrolo{ko
obezbje|ewe mjernih instrumenata se potvr|uje serti-
fikatom ovla{}ene metrolo{ke labaratorije.

^lan 16.
Mjerewa, obrada rezultata mjerewa, matemati~ko

modelirawe, obezbje|ewe i kontrola kvaliteta vr{e se i
dokumentuju prema projektu radova, odobrenom od strane
Uprave.

^lan 17.
Prilikom mjerewa vodi se jednoobrazan tipski

zapisnik GPS mjerewa, u koji se unose podaci:
- naziv projekta, naziv i broj stajne ta~ke,
- datum i broj sesije,
- po~etak i kraj mjerewa,
- identifikator stanice koji je kori{}en kao naziv

zapisa (fajla) za registraciju podataka,
- ime i prezime operatora,
- serijski broj antene i prijemnika,
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- visina antene (mjerena tri puta do ta~ke predvi|ene
specifikacijom proizvo|a~a ili tri puta vertikalno do
povr{i antene za direktno posjedane ta~ke), 

- podaci o atmosferskim parametrima, temperaturi
i pritisku, 

- interval registracije, broj satelita, veli~ina
PDOP faktora i obavezno skica okoline ta~ke sa za-
kloweno{}u neba za ta~ke gdje ima prepreka prema
otvorenom nebu,

- problemi u radu.
Poslije zavr{etka mjerewa na referentnoj ta~ki, ona

se unosi u registar referentne mre`e.

^lan 18.
Mjerewa se uvode u registar dr`avne referentne

mre`e koji sadr`i:
- naziv stanice na kojoj su izvr{ena mjerewa,
- broj strane obrasca opisa polo`aja,
- broj strane obrasca GPS1 na kojoj se nalaze podaci

registrovani prilikom izvo|ewa GPS mjerewa na stani-
ci.

^lan 19.
Ta~ke dr`avne referentne mre`e ravnomjerno ra-

spore|ene po cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i
na prosje~nom me|usobnom rastojawu od 100 km ~ine
osnovnu referentnu mre`u.

Osnovna referentna mre`a predstavqa prvu
neposrednu materijalizaciju prostornog koordinatnog
referentnog sistema i obezbje|uje datum dr`avne refer-
entne mre`e i realizuje se po posebnom projektu u okviru
me|unarodne saradwe.

^lan 20.
Mjerewa i obrada podataka mjerewa u osnovnoj re-

ferentnoj mre`i izvode se svakih pet godina u ciqu
obezbje|ewa integriteta i pra}ewa vremenske evolucije
prostornog koordinatnog referentnog sistema.

2) P r o s t o r n a  l o k a l n a  r e f e r e n t n a  m r e ` a

^lan 21.
Prostorna lokalna referentna mre`a predstavqa

lokalnu realizaciju prostornog referentnog sistema na
podru~ju na kome se izvode geodetski radovi za potrebe
iz ~lana 2. stav 2. ovog pravilnika.

Prostorna lokalna referentna mre`a predstavqa
istovremeno i lokalnu realizaciju horizontalnog re-
ferentnog sistema i vertikalnog referentnog sistema
geometrijskog tipa.

^lan 22.
Prostornu lokalnu referentnu mre`u ~ini skup

trajno stabilizovanih, lako pristupa~nih ta~aka na
me|usobnom rastojawu 1 - 4 km, koje pribli`no ravno-
mjerno pokrivaju {ire podru~je od podru~ja radova.

^lan 23.
Stabilizacija ta~aka prostorne lokalne referentne

mre`e vr{i se biqegama tipa B1 (Prilog 3) ili B2
(Prilog 4), zavisno od reqefa, geolo{ke stabilnosti i
sastava tla.

Numeracija ta~aka prostorne lokalne referentne
mre`e vr{i se kontinuirano u okviru listova karte
razmjere 1:100.000, rednim brojevima od jedan (1.) pa
nadaqe.

^lan 24.
Trodimenzionalni polo`aji ta~aka prostorne

lokalne referentne mre`e izra`avaju se na jedan od
sqede}ih na~ina:

1) trodimenzionalnim, pravouglim pravolinijskim
koordinatama,

2) trodimenzionalnim, geodetskim krivolinijskim
koordinatama, odnosno geodetskom {irinom, geodetskom
du`inom i elipsoidnom visinom,

3) dvodimenzionalnim, pravouglim koordinatama u
ravni projekcije i geodetskom visinom.

^lan 25.
Ta~nost relativnog horizontalnog polo`aja ta~aka

prostorne lokalne referentne mre`e mora biti vi{a od
5 mm uve}anih za 2 mm po svakom kilometru wihovog
me|usobnog rastojawa.

Ta~nost relativnog vertikalnog polo`aja ta~aka
prostorne lokalne referentne mre`e mora biti vi{a od
10 mm uve}ana za 2 mm po svakom kilometru wihovog
me|usobnog rastojawa.

^lan 26.
U prostornoj lokalnoj referentnoj mre`i primjewu-

ju se satelitske i terestri~ke mjerne metode.
Ako se u lokalnoj referentnoj mre`i izvode tere-

stri~ka mjerewa, mora se obezbijediti dogledawe ta~aka,
a broj i vrsta mjerenih veli~ina bira se tako da se dobi-
ju trodimenzionalne koordinate.

^lan 27.
Lokalni referentni sistem realizuje se

ukqu~ivawem najmawe tri ta~ke dr`avne referentne
mre`e, koje svojim polo`ajima obuhvataju u cjelini
podru~je prostorne lokalne referentne mr`e.

2. Horizontalni referentni sistem

^lan 28.
Horizontalni referentni sistem predstavqa dvodi-

menzionalni koordinatni podskup prostornog refe-
rentnog sistema, ili svaki drugi sistem koji je sa wim u
ta~nom binivoskom odnosu.

^lan 29.
Polo`aji ta~aka i objekata u horizontalnom refer-

entnom sistemu izra`avaju se dvodimenzionalnim
pravouglim, krivolinijskim koordinatama, odnosno
geodetskom {irinom i du`inom u odnosu na referentni
dvoosni obrtni elipsoid geodetskog referentnog si-
stema GRS80.

^lan 30.
Polo`aji ta~aka i objekata u horizontalnom refe-

rentnom sistemu mogu se izra`avati dvodimenzional-
nim, pravouglim koordinatama u ravni konformne UTM
projekcije elipsoida GRS80, koja je za teritoriju
Republike Srpske definisana sqede}im parametrima:

1) broj zone: 33 i 34;
2) {irina zone: 60;
3) centralni meridijani: 150 i 210;
4) razmjera du` centralnog meridijana: 0.9996;
5) apscisna konstanta: 500000 m.

^lan 31.
Do prelaska na novi horizontalni referentni si-

stem u Republici Srpskoj, horizontalni polo`aji
ta~aka i objekata izra`avaju se dvodimenzionalnim
koordinatama u odnosu na Beselov elipsoid i ravan
konformne Gaus-Krigerove projekcije.

Numeri~ke vrijednosti velike poluose (a) i
spqo{tenosti (f) Beselovog elipsoida iznose:

1) a = 6377397.155m;
2) f = 1:299.152812853.
Gaus-Krigerova projekcija definisana je za teri-

toriju Republike Srpske sqede}im parametrima:
1) brojevi zona: 5, 6 i 7;
2) {irina zone: 30;
3) centralni meridijani: 150, 180 i 210;
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4) razmjera du` centralnih meridijana: 0.9999;
5) apscisna konstanta: 500000 m.

^lan 32.
Horizontalni referentni sistem materijalizuje se

horizontalnim koordinatnim referentnim okvirom
Republike Srpske, odnosno skupom materijalizovanih
geodetskih ta~aka i wihovih dvodimenzionalnih
pravouglih ili krivolinijskih koordinata koje se
odnose na odre|enu vremensku epohu.

^lan 33.
Horizontalni referentni okvir predstavqa

dr`avna referentna mre`a i u pogledu vremenske epohe,
ta~nosti i realizacije primewuju se odredbe ~l. 14. do
20. ovog pravilnika koje se na wu odnose.

^lan 34.
Do usvajawa novog horizontalnog referentnog si-

stema Republike Srpske (BiH), koristi se horizontalni
referentni okvir definisan postoje}om dr`avnom
trigonometrijskom mre`om.

1) D r ` a v n a  t r i g o n o m e t r i j s k a  m r e ` a

^lan 35.
Dr`avnu trigonometrijsku mre`u ~ini mre`a

trigonometrijskih ta~aka, stabilizovanih i odre|enih
po hijerarhijskom principu sa ~etiri osnovna i dva do-
punska reda, ravnomjerno raspore|enih po cijeloj teri-
toriji Republike Srpske na prosje~nom me|usobnom ra-
stojawu mawem od 4 km.

Dr`avna trigonometrijska mre`a nema jedinstvenu
vremensku epohu realizacije.

^lan 36.
Pri izvo|ewu radova na pozicionirawu, dr`avna

trigonometrijska mre`a koristi se u vidu globalno ili
lokalno poboq{anog postoje}eg horizontalnog refe-
rentnog okvira.

Globalno ili lokalno poboq{awe odnosi se na po-
stizawe relativne horizontalne ta~nosti propisane
~lanom 17. ovog pravilnika za prostorni referentni
okvir.

Mjerewa u ciqu globalnog ili lokalnog poboq{awa
postoje}eg horizontalnog referentnog okvira vr{e se
satelitskim ili terestri~kim mjernim instrumentima i
metodama.

^lan 37.
Globalno poboq{awe postoje}eg horizontalnog re-

ferentnog okvira posti`e se mjerewima i ra~unawem u
globalnoj mre`i malog broja postoje}ih trigonometrij-
skih ta~aka 1. reda.

Rezultat globalnog poboq{awa postoje}eg horizon-
talnog referentnog okvira predstavqa skup datumskih
parametara jedinstvenih za cijelu teritoriju BiH.

^lan 38.
Lokalno poboq{awe postoje}eg horizontalnog re-

ferentnog okvira posti`e se uspostavqawem prostornih
lokalnih referentnih mre`a u koje su ukqu~ene posto-
je}e ta~ke trigonometrijskih mre`a svih redova.

Rezultat lokalnog poboq{awa postoje}eg horizon-
talnog referentnog okvira predstavqaju datumski para-
metri razli~iti za svaki razmatrani lokalitet.

2) H o r i z o n t a l n a  l o k a l n a  r e f e r e n t n a  m r e ` a

^lan 39.
Horizontalna lokalna referentna mre`a uspostavqa

se u slu~aju da na {irem podru~ju radova nije
uspostavqena prostorna lokalna referentna mre`a.

^lan 40.
U pogledu konfiguracije, prosje~nog rastojawa

ta~aka, stabilizacije, numeracije i ta~nosti relativnog
horizontalnog polo`aja, za horizontalnu lokalnu re-
ferentnu mre`u primjewuju se odredbe ~l. 21. do 27. ovog
pravilnika za prostornu lokalnu referentnu mre`u.

^lan 41.
U horizontalnoj lokalnoj referentnoj mre`i pri-

mjewuju se satelitske i terestri~ke mjerne metode.
Ako se u horizontalnoj lokalnoj referentnoj mre`i

izvode terestri~ka merewa, mora se obezbijediti da broj
i vrsta mjerenih veli~ina omogu}e odre|ivawe dvodi-
menzionalnih polo`aja.

^lan 42.
Dvodimenzionalni polo`aji ta~aka horizontalne

lokalne referentne mre`e izra`avaju se dvodimenzio-
nalnim, pravouglim, pravolinijskim koordinatama u
ravni projekcije.

^lan 43.
Lokalna realizacija horizontalnog referentnog si-

stema ostvaruje se ukqu~ivawem najmawe tri ta~ke
dr`avne referentne mre`e, odnosno dr`avne
trigonometrijske mre`e, koje svojim polo`ajima obu-
hvataju u cjelini podru~je horizontalne lokalne refe-
rentne mre`e.

3. Vertikalni referentni sistem

^lan 44.
Vertikalni referentni sistem predstavqa jednodi-

menzionalni koordinatni podskup definisanog pro-
stornog referentnog sistema, odnosno referentna povr{
u odnosu na koju se izra`avaju visine.

^lan 45.
Vertikalni referentni sistem koji se zasniva na

elipsoidnoj referentnoj povr{i ozna~ava se kao
geometrijski.

Polo`aji ta~aka i objekata u geometrijskom ver-
tikalnom referentnom sistemu Republike Srpske
izra`avaju se jednodimenzionalnim koordinatama,
odnosno geodetskim visinama u odnosu na referentni
dvoosni obrtni elipsoid geodetskog referentnog si-
stema GRS80.

Kao izabrana referentna povr{ na koju se odnose
geodetske visine mo`e se koristiti i Beselov elipsoid.

^lan 46.
Vertikalni referentni sistem koji se zasniva na

referentnoj povr{i definisanoj u realnom zemqinom
gravitacionom poqu ozna~ava se kao prirodni.

U Republici Srpskoj, referentnu povr{ prirodnog
vertikalnog referentnog sistema iz stava 1. ovog ~lana
predstavqa povr{ kvazigeoida.

^lan 47.
Povr{ kvazigeoida defini{e se kao povr{ u ~ijoj je

svakoj ta~ki vertikalno rastojawe do referentnog
dvoosnog obrtnog elipsoida geodetskog referentnog si-
stema GRS80 jednako rastojawu izme|u ta~ke fizi~ke
povr{i Zemqe i ta~ke na istoj normali u kojima realni
i normalni potencijal zemqinog gravitacionog poqa
imaju istu vrijednost.

Polo`aji ta~aka i objekata u prirodnom ver-
tikalnom referentnom sistemu Republike Srpske
izra`avaju se jednodimenzionalnim koordinatama,
odnosno normalnim visinama u odnosu na povr{ kvazi-
geoida.

^lan 48.
Vertikalni referentni sistem materijalizuje se ver-

tikalnim referentnim okvirom Republike Srpske
(BiH), odnosno skupom materijalizovanih geodetskih

Strana 12 - Broj 43 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 14. maj 2004.



ta~aka i wihovih visina koje se odnose na odre|enu vre-
mensku epohu.

^lan 49.
Geometrijski vertikalni referentni okvir

Republike Srpske (BiH) predstavqa dr`avna referentna
mre`a, i u pogledu vremenske epohe, ta~nosti i reali-
zacije primewuju se odredbe ~l. 14. do 20. ovog pravilni-
ka koje se na wih odnose.

^lan 50.
Referentna povr{ prirodnog vertikalnog refere-

ntnog sistema Republike Srpske zauzima vertikalni
polo`aj koji se poklapa sa sredwim nivoom Jadranskog
mora realizovanog mareografskim opa`awima za
referentnu vremensku epohu.

Vremenska epoha realizacije prirodnog vertikalnog
referentnog okvira BiH je 1971.0 godina.

Prirodni vertikalni referentni okvir Republike
Srpske (BiH) predstavqa mre`a nivelmana visoke
ta~nosti.

1) M r e ` a  n i v e l m a n a  v i s o k e  t a ~ n o s t i

^lan 51.
Mre`u nivelmana visoke ta~nosti ~ini skup trajno

stabilizovanih i pristupa~nih fundamentalnih i rad-
nih repera.

Fundamentalni reperi predstavqaju ta~ke pri-
bli`no ravnomjerno raspore|ene po cijeloj teritoriji
BiH na me|usobnom rastojawu koje ne mo`e biti mawe od
20 km niti ve}e od 50 km, i na koje se oslawa cijela mre`a
nivelmana visoke ta~nosti.

Radni reperi mogu biti glavni i pomo}ni, i pred-
stavqaju ta~ke linijski raspore|ene izme|u fundamen-
talnih repera u vidu nivelmanskih linija.

Me|usobna rastojawa susjednih repera du` nivelman-
skih linija ne mogu biti ve}a od 1.5 km.

^lan 52.
Fundamentalni reperi stabilizuju se vertikalno u

geolo{ki ispitanoj ~vrstoj podlozi biqegama tipa F1
(Prilog 4), F2 (Prilog 5), F3 (Prilog 6), F4 (Prilog 7)
ili F5 (Prilog 8), zavisno od reqefa, geolo{ke stabil-
nosti i sastava tla.

Glavni i pomo}ni radni reperi stabilizuju se hori-
zontalno ili vertikalno u ~vrstoj prirodnoj ili
vje{ta~koj podlozi, biqegama tipa R1 (Prilog 9), R2
(Prilog 10), R3 (Prilog 11) ili R4 (Prilog 12), zavisno
od reqefa, geolo{ke stabilnosti i sastava tla.

^lan 53.
Fundamentalni reperi numeri{u se rednim brojevi-

ma od 1. do 1.000. ispred kojih se stavqa veliko lati-
ni~no slovo F.

Glavni radni reperi koji su horizontalno stabili-
zovani numeri{u se rednim brojevima od 1. do 1.000.
ispred kojih se stavqa jedno od velikih latini~nih
slova od A do J, sa izuzetkom velikog latini~nog slova F.

Glavni radni reperi koji su vertikalno stabilizo-
vani numeri{u se rednim brojevima od 1. do 1.000. ispred
kojih se stavqa jedno od velikih latini~nih slova od K
do Z.

Pomo}ni radni reperi numeri{u se bez obzira na
na~in stabilizacije rednim brojem od 1. do 1.000. ispred
kojih se stavqa jedno od velikih latini~nih slova od A
do Z, i veliko latini~no slovo P.

^lan 54.
Ta~nost relativnih vertikalnih polo`aja repera

mre`e nivelmana visoke ta~nosti mora biti vi{a od 1
mm po kvadratnom korijenu wihove me|usobne udaqeno-
sti izra`ene u kilometrima.

Horizontalni polo`aj repera mre`e nivelmana
visoke ta~nosti mora se odrediti sa najni`om apsolut-
nom ta~no{}u od 50 m.

^lan 55.
U mre`i nivelmana visoke ta~nosti izvodi se

mjerewe visinskih razlika metodom geometrijskog nivel-
mana i odre|uje apsolutno ubrzawe sile zemqine te`e.

Vrijednosti apsolutnog ubrzawa sile zemqine te`e
na mjestima repera mogu se odre|ivati i interpola-
cionim postupcima ako se doka`e da wihova ta~nost
obezbje|uje ta~nost relativnih vertikalnih polo`aja
repera utvr|enu ~lanom 91. ovog pravilnika.

^lan 56.
Nivelmanska i gravimetrijska mjerewa u mre`i

nivelmana visoke ta~nosti izvode se metrolo{ki
obezbije|enim mjernim instrumentima i priborom
najvi{e ta~nosti.

2) P o v r {  k v a z i g e o i d a

^lan 57.
Povr{ kvazigeoida odre|uje se za potrebe transfor-

macije rezultata satelitskih vertikalnih odre|ivawa u
prirodni vertikalni referentni sistem.

Odre|ivawe povr{i kvazigeoida vr{i se jedinstveno
za cijelu teritoriju Republike Srpske (BiH).

^lan 58.
Povr{ kvazigeoida odre|uje se u vidu diskretnih

vrijednosti dvodimenzionalnog digitalnog modela
anomalija visina u odnosu na elipsoid geodetskog refe-
rentnog sistema GRS80.

Rezolucija dvodimenzionalnog digitalnog modela iz
stava 1. ovog ~lana mora biti vi{a od 1 lu~nog minuta
po geodetskoj {irini i du`ini.

Sastavni dio dvodimenzionalnog digitalnog modela
povr{i kvazigeoida predstavqa odgovaraju}i interpo-
lacioni algoritam kao metod ra~unawa anomalija visi-
na na proizvoqnim lokacijama.

^lan 59.
Povr{ kvazigeoida odre|uje se na osnovu podataka

gravimetrijskih, astronomskih, nivelmanskih i satelit-
skih mjerewa i dvodimenzionalnih digitalnih modela
reqefa i gustine zemqine kore.

^lan 60.
Rezolucija kori{}enih dvodimenzionalnih digital-

nih modela reqefa i gustina zemqine kore mora biti
vi{a od 10 lu~nih sekundi po geodetskoj {irini i
du`ini.

Ako se u odre|ivawu povr{i kvazigeoida koristi
trodimenzionalni digitalni model, gustina zemqine
kore, promjena gustine sa visinom defini{e se
funkcionalnom zavisno{}u.

^lan 61.
Kvalitet i raspored podataka, kao i numeri~ki po-

stupak odre|ivawa povr{i kvazigeoida moraju biti
takvi da obezbijede najni`u relativnu ta~nost anomali-
ja visina od 10 mm uve}anih za 5 mm po svakom kilometru
wihove me|usobne udaqenosti.

Povr{ kvazigeoida modelira se softverom koji ima
adekvatan matemati~ki model za sva potrebna ra~unawa
i da se obezbijedi potrebna ta~nost odre|ivawa.

3) V e r t i k a l n a  l o k a l n a  r e f e r e n t n a  m r e ` a

^lan 62.
Vertikalna lokalna referentna mre`a lokalno

realizuje prirodni vertikalni referentni sistem na
podru~ju predvi|enom za radove iz ~lana 2. ovog pravil-
nika i uspostavqa se u vidu lokalne nivelmanske mre`e.
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^lan 63.
Lokalnu nivelmansku mre`u ~ini skup nivelmanskih

linija prostorno organizovanih u vidu zatvorenih
nivelmanskih poligona, sa trajno stabilizovanim i
lako pristupa~nim reperima na me|usobnom rastojawu
koje du` linija ne mo`e biti mawe od 100 m, niti ve}e od
1.000 m.

Vertikalni polo`aji repera lokalne nivelmanske
mre`e izra`avaju se normalnim visinama.

^lan 64.
Reperi lokalne nivelmanske mre`e stabilizuju se

horizontalno ili vertikalno u ~vrstoj prirodnoj ili
vje{ta~koj podlozi, biqegama tipa R1, R2, R3ili R4,
zavisno od reqefa, geolo{ke stabilnosti i sastava tla.

Numeracija repera lokalne nivelmanske mre`e vr{i
se kontinuirano rednim brojevima od jedan (1.) pa
nadaqe u okviru listova karte razmjere 1:50.000.

^lan 65.
U lokalnoj nivelmanskoj mre`i vr{i se mjerewe

visinskih razlika metodom geometrijskog nivelmana, a
po potrebi odre|uje apsolutno ubrzawe sile zemqine
te`e.

^lan 66.
Ta~nost relativnih vertikalnih polo`aja repera

lokalne nivelmanske mre`e mora biti vi{a od 2 mm po
kvadratnom korijenu wihove me|usobne udaqenosti
izra`ene u kilometrima.

Horizontalni polo`aj repera lokalne nivelmanske
mre`e mora se odrediti sa najni`om apsolutnom
ta~no{}u od 50 m.

^lan 67.
Lokalna realizacija prirodnog vertikalnog refere-

ntnog sistema ostvaruje se direktnim ili indirektnim
povezivawem lokalne nivelmanske mre`e sa najmawe
dvije ta~ke koje imaju normalne visine u sistemu nivel-
mana visoke ta~nosti.

^lan 68.
Na podru~ju na kojem nije uspostavqena lokalna

nivelmanska mre`a, a postoji prostorna lokalna refere-
ntna mre`a, lokalna realizacija prirodnog vertikalnog
referentnog sistema mo`e se ostvariti direktnim ili
indirektnim ukqu~ivawem najmawe ~etiri ta~ke koje
imaju normalne visine u sistemu nivelmana visoke
ta~nosti.

U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana transformacija
geometrijskih visina i visinskih razlika u prirodne
vr{i se odgovaraju}im modelirawem.

4. Gravimetrijski referentni sistem

^lan 69.
Gravimetrijski referentni sistem predstavqa si-

stem u kom se vr{e gravimetrijska odre|ivawa apso-
lutnog i relativnog ubrzawa sile zemqine te`e i
ra~unawa gravimetrijskih veli~ina.

Gravimetrijski referentni sistem defini{u
sqede}i referentni sistemi:

1) referentni sistem gravimetrijskih odre|ivawa,
2) referentni sistem normalnog gravitacionog

poqa.

^lan 70.
Referentni sistem gravimetrijskih odre|ivawa

definisan je realnim gravitacionim poqem Zemqe,
odnosno svakom pojedina~no odre|enom vrijedno{}u
apsolutnog ubrzawa sile zemqine te`e.

Za referentni sistem gravimetrijskih odre|ivawa u
Republici Srpskoj (BiH) usvaja se sistem me|unarodne
(globalne) standardne gravimetrijske mre`e IGSN71
(International Gravity Standardization Network 71).

Referentni sistem gravimetrijskih odre|ivawa
materijalizuje se gravimetrijskim referentnim okvirom
BiH (Republike Srpske), odnosno skupom materijalizo-
vanih ta~aka i wihovih vrijednosti apsolutnog ubrzawa
sile zemqine te`e koje se odnose na odre|enu vremensku
epohu.

^lan 71.
Referentni sistem normalnog gravitacionog poqa

defini{e normalno tijelo Zemqe, koje je istovremeno i
wegova realizacija.

Za normalno tijelo Zemqe usvaja se nivoski elipsoid
geodetskog referentnog sistema GRS80 (Geodetic
Reference System 19890) ~ija geocentri~na gravitaciona
konstanta (GM), dinami~ki faktor spqo{tenosti (J2) i
uglovna brzina rotacije (w) imaju sqede}e numeri~ke
vrijednosti:

1) GM = 398600.5x109 m3 /s-2;
2) J2 = 1082.63x10-6;
3) w = 7.292115x10-5 rad/ s-1.

^lan 72.
Gravimetrijski referentni okvir Republike Srpske

(BiH) predstavqa osnovna gravimetrijska mre`a.
Za vremensku epohu realizacije gravimetrijskog

referentnog okvira BiH usvaja se 1971.0 godina.

^lan 73.
Osnovnu gravimetrijsku mre`u ~ini mre`a trajnih i

pristupa~nih gravimetrijskih ta~aka, ravnomjerno ra-
spore|enih po cijeloj teritoriji Republike Srpske
(BiH) na me|usobnom rastojawu koje ne mo`e biti ve}e od
30 km.

^lan 74.
Ta~ke osnovne gravimetrijske mre`e po pravilu se ne

stabilizuju zasebno.
Za gravimetrijsku ta~ku mo`e se usvojiti bilo koja

geodetska ta~ka, ili slobodno izabrana ta~ka na ~vrstoj
horizontalnoj povr{ini, pod uslovom da je u horizon-
talnom smislu definisana sa ta~no{}u vi{om od 1 m, a
u vertikalnom sa ta~no{}u vi{om od 5 cm.

^lan 75.
Ta~ke osnovne gravimetrijske mre`e numeri{u se

kontinuirano rednim brojevima od jedan (1.) pa nadaqe u
okviru cijele teritorije Republike Srpske (BiH) sa pre-
fiksom (veliko latini~no slovo G).

^lan 76.
Ta~nost relativnih ubrzawa sile zemqine te`e

izme|u ta~aka osnovne gravimetrijske mre`e mora biti
vi{a od 0.1x10-5m/s2.

^lan 77.
Mjerewa u osnovnoj gravimetrijskoj mre`i izvode se

metrolo{ki obezbije|enim balisti~kim instrumentima
i gravimetrima najvi{e ta~nosti.

^lan 78.
Mjerewa, obrada rezultata mjerewa, matemati~ko

modelirawe, obezbje|ewe i kontrola kvaliteta vr{e se i
dokumentuju na na~in koji dokazuje da je postignuta
ta~nost utvr|ena ~lanom 114. ovog pravilnika.

5. Astronomski referentni sistem

^lan 79.
Astronomski (globalni nebeski) referentni sistem

je inercijalni trodimenzionalni koordinatni sistem
koji se po definiciji koordinatnog po~etka, ori-
jentacije koordinatnih osa, razmjere, jedinice du`ine i
vremena, vremenske evolucije i usvojenih teorija i fun-
damentalnih konstanti podudara sa me|unarodnim
(globalnim) inercijalnim referentnim sistemom ICRS
(IERS Celestrial Reference System) usvojenim od strane
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Me|unarodne geodetske asocijacije (IAG International
Assosiation of Godesy).

^lan 80.
Za teoriju i parametre koji odre|uju vezu izme|u

me|unarodnog inercijalnog referentnog sistema - ICRS
i me|unarodnog terestri~kog referentnog sistema ITRS
(IERS Terrestrial Reference System) usvajaju se definicije i
vrijednosti koje objavquje Me|unarodna slu`ba za
zemqinu rotaciju IERS (International Earth Rotation
Service).

^lan 81.
Astronomski referentni sistem materijalizuje se

astronomskim referentnim okvirom ITRT (IERS
Terrestrial Reference Frame), odnosno skupom ekstratere-
stri~kih objekata i wihovih ekvatorskih koordinata
koje se odnose na odre|enu vremensku epohu.

^lan 82.
Astronomski referentni okvir defini{e fundamen-

talni katalog ekstraterestri~kih objekata HIPPAROSsa
referentnom vremenskom epohom G1991.25, koji objavqu-
je Me|unarodna astronomska unija IAU (International
Astronomic Union).

^lan 83.
U astronomskom referentnom sistemu vr{e se

astronomska odre|ivawa, koja podrazumijevaju
odre|ivawe astronomske {irine, astronomske du`ine i
astronomskog azimuta.

Astronomska (astrogeodetska) odre|ivawa vr{e se,
po pravilu, na ta~kama dr`avne referentne mre`e, za
potrebe odre|ivawa kvazigeoida i za rje{avawe reduk-
cionog zadatka.

^lan 84.
Astronomska mjerewa izvode se metrolo{ki obezbije-

|enim instrumentima i priborom najvi{e ta~nosti.
Ta~nost odre|ivawa astronomske {irine,

astronomske du`ine i astronomskog azimuta mora biti
vi{a od 0.2 lu~ne sekunde.

III - ODR@AVAWE DR@AVNOG REFERENTNOG
SISTEMA

^lan 85.
Odr`avawem dr`avnog referentnog sistema smatraju

se radovi koji se preduzimaju u sqede}im slu~ajevima:
1) kad su biqege ta~aka dr`avne referentne mre`e,

mre`e nivelmana visoke ta~nosti, osnovne gravimetri-
jske mre`e i lokalnih referentnih mre`a o{te}ene ili
potpuno uni{tene;

2) kad je na podru~ju ili dijelovima podru~ja
Republike Srpske do{lo do zna~ajnih horizontalnih
ili vertikalnih pomjerawa tla prirodnog, odnosno
antropogenog porijekla; 

3) kad Me|unarodna geodetska asocijacija zvani~no
usvoji nove vrijednosti osnovnih konstanti i para-
metara, odnosno nove ra~unske algoritme.

^lan 86.
Fizi~ko stawe ta~aka dr`avne referentne mre`e,

mre`e nivelmana visoke ta~nosti, osnovne gravimetri-
jske mre`e i lokalnih referentnih mre`a kontroli{e se
najmawe jednom u dvije godine na osnovu izvje{taja
podru~nih jedinica Republi~ke geodetske uprave za geo-
detske i imovinsko-pravne poslove. Odr`avawe
dr`avnog referentnog sistema vr{i Uprava.

^lan 87.
Prilikom odr`avawa dr`avnog referentnog sistema

izra|uje se elaborat mjerewa i ra~unawa za koji va`e sve
odredbe koje su navedene prilikom wegove izrade.

Sve uni{tene i novoodre|ene referentne ta~ke regi-
struju se na karti referentne mre`e izra|enoj za potrebe
odr`avawa u R=1:100.000.

^lan 88.
Umjesto o{te}ene ili uni{tene ta~ke dr`avne refe-

rentne mre`e, mre`e nivelmana visoke ta~nosti, osnovne
gravimetrijske mre`e i lokalnih referentnih mre`a
postavqa se nova ta~ka.

^lan 89.
Trodimenzionalno pozicionirawe nove ta~ke

dr`avne referentne mre`e vr{i se u odnosu na najmawe
tri najbli`e postoje}e ta~ke dr`avne referentne mre`e.

Trodimenzionalno pozicionirawe nove ta~ke
lokalne prostorne referentne mre`e vr{i se u odnosu na
najmawe tri najbli`e postoje}e ta~ke lokalne prostorne
referentne mre`e ili dr`avne referentne mre`e.

^lan 90.
Odre|ivawe visine novog repera mre`e nivelmana

visoke ta~nosti vr{i se u odnosu na najmawe dva
najbli`a repera mre`e nivelmana visoke ta~nosti.

Odre|ivawe visine novog repera lokalne nivel-
manske mre`e vr{i se u odnosu na najmawe dva najbli`a
repera lokalne nivelmanske mre`e ili mre`e nivelmana
visoke ta~nosti.

^lan 91.
Odre|ivawe apsolutnog ubrzawa sile zemqine te`e

nove ta~ke osnovne gravimetrijske mre`e vr{i se u odno-
su na najmawe dvije najbli`e postoje}e ta~ke odgovara-
ju}e mre`e.

^lan 92.
Kad na teritoriji ili dijelu teritorije Republike

Srpske do|e do zna~ajnog pomjerawa tla prirodnog ili
antropogenog porijekla, izvode se dodatna mjerewa u
dijelovima dr`avne referentne mre`e, mre`e nivelmana
visoke ta~nosti, osnovnoj gravimetrijskoj mre`i i
lokalnim referentnim mre`ama.

^lan 93.
Novi trodimenzionalni polo`aji, visine i apsolut-

na ubrzawa sile zemqine te`e uvode se u slu`benu
upotrebu samo za ta~ke dr`avne referentne mre`e, mre`e
nivelmana visoke ta~nosti, osnovne gravimetrijske
mre`e i lokalnih referentnih mre`a za koje su razlike
statisti~ki zna~ajne.

Razlike iz stava 1. ovog ~lana statisti~ki su zna~ajne
ako su po apsolutnoj vrijednosti ve}e od trostrukog kri-
terijuma ta~nosti utvr|enog ovim pravilnikom za odgo-
varaju}u mre`u.

^lan 94.
Novo odre|ivawe povr{i kvazigeoida vr{i se kada

se raspola`e zna~ajnim brojem novih gravimetrijskih,
astronomskih, nivelmanskih i satelitskih podataka,
digitalnim modelima reqefa i gustina zemqine kore
vi{e rezolucije, ili nau~no dokazanim boqim
numeri~kim algoritmima.

Novi digitalni model povr{i kvazigeoida stavqa se
u slu`benu upotrebu nezavisno od toga da li su razlike
statisti~ki zna~ajne ili ne.

IV - ZAVR[NE ODREDBE

^lan 95.
Prilozi 1 do 12 od{tampani su uz ovaj pravilnik i

~ine wegov sastavni dio.

^lan 96.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.

Petak, 14. maj 2004. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 43 - Strana 15



Strana 16 - Broj 43 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 14. maj 2004.

KONSTRUKCIJA BIQEGE Prilog 1.

TIP A
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REKOGNOSCIRAWE Prilog 2.
PRELIMINARNI OPIS POLO@AJA TA^KE _____________
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Prilog 3.

OPIS POLO@AJA TA^KE ____________
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Prilog 4.

TIP B1

Prilog 5.

TIP B2



Strana 20 - Broj 43 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 14. maj 2004.

TIP F1 Prilog 6.

STABILIZACIJA FUNDAMENTALNOG REPERA NA STIJENI VAN NASEQA
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TIP F2 Prilog 7.

STABILIZACIJA FUNDAMENTALNOG REPERA U NASEQIMA
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TIP F3 Prilog 8.

STABILIZACIJA FUNDAMENTALNOG REPERA NA DUBINSKOJ STIJENI
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TIP F4 STABILIZACIJA FUNDAMENTALNOG REPERA NA [QUNKU                         Prilog 9.
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TIP F5 Prilog 10.

STABILIZACIJA FUNDAMENTALNOG REPERA SA DUBINSKIM FUNIRAWEM
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Prilog 11.

TIP R1

GLAVNI HORIZONTALNI REPER

Prilog 12.

TIP R2

GLAVNI VERTIKALNI REPER
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Prilog 13.

TIP R3

HORIZONTALNI REPER

Prilog 14.

TIP R4

VERTIKALNI REPER



Ustavni sud Republike Srpske

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu ~lana 115.
Ustava Republike Srpske, ~l. 42. i 62. ta~ka 4. Zakona o
Ustavnom sudu Republike Srpske (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, br. 29/94 i 23/98), na sjednici
odr`anoj 26. marta 2004. godine, d o n i o  j e 

R J E [ E W E
Ne prihvata se inicijativa Ra~unovodstveno-

pravnog centra male privrede “Marka” Lakta{i za
pokretawe postupka za ocjewivawe ustavnosti ~l. 79, 90,
100, 101, 103. i 105. Zakona o zdravstvenoj za{titi
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 18/99) i
ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o specijalizacija-
ma i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih radnika
i zdavstvenih saradnika (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 61/01), koji je donio ministar zdravqa i
socijalne za{tite u Vladi Republike Srpske.

O b r a z l o ` e w e
Ra~unovodstveno-pravni centar male privrede

“Marka” Lakta{i dao je Ustavnom sudu Republike
Srpske inicijativu za pokretawe postupka za ocjewi-
vawe ustavnosti ~l. 79, 90, 100, 101, 103. i 105. Zakona o
zdravstvenoj za{titi (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 18/99) i ustavnosti i zakonitosti
Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim
specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih
saradnika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
61/01), koji je donio ministar zdravqa i socijalne
za{tite u Vladi Republike Srpske. U inicijativi se
navodi da je Narodna skup{tina osporenim ~lanovima
Zakona djelimi~no prenijela svoju zakonodavnu funkci-
ju na ministra zdravqa i time povrijedila na~elo o pod-
jeli vlasti utvr|eno ~lanom 69. Ustava Republike
Srpske. Tako|e se navodi da je i osporenim pravilnikom
povrije|en isti ~lan Ustava, jer, po mi{qewu davaoca
inicijative, nijednom odredbom Ustava nije utvr|eno da
ministar ima i izvr{nu i zakonodavnu funkciju. Po
mi{qewu davaoca inicijative, ovim pravilnikom
izvr{ene su izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj
za{titi, a to mo`e, kako je navedeno, da vr{i samo onaj
organ koji ga je i donio. Navode}i op{irno posqedice
ovakvog postupawa ministra i Vlade Republike Srpske,
davalac inicijative predla`e da Sud utvrdi da osporene
odredbe Zakona o zdravstvenoj za{titi nisu u saglasnos-
ti sa Ustavom Republike Srpske, a da Pravilnik o
specijalizacijama i usmjerenim specijalizacijama
zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika nije u
saglasnosti sa Ustavom i zakonom. 

Narodna skup{tina nije odgovorila na navode iz
inicijative kojima davalac inicijative osporava
ustavnost ~l. 79, 90, 100, 101, 103. i 105. Zakona o
zdravstvenoj za{titi, pa je Sud, u skladu sa ~lanom 37.
Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, nastavio po-
stupak. U odgovoru koji je Ustavnom sudu dalo
Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Republike
Srpske, odnosno wegov ministar, isti~e se da su navodi
iz inicijative za ocjewivawe ustavnosti i zakonitosti
Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim specija-
lizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih sarad-
nika, neosnovani. Naime, ministar u svom odgovoru
navodi da je ~l. 70-80. Zakona o zdravstvenoj za{titi
ure|ena oblast specijalizacija i usmjerenih specijali-
zacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,
kao i to da je ~lanom 79. ovog zakona predvi|eno da mi-
nistar zdravqa i socijalne za{tite donosi plan i pro-
gram specijalizacija i usmjerenih specijalizacija te
sadr`aj tog plana i programa. Tako|e, u odgovoru se
navodi da je bilo neophodno donijeti Pravilnik kojim
bi se propisali uslovi i postupak za vr{ewe specija-
lizacija i usmjerenih specijalizacija kada se ima u vidu
da sve nije regulisano Zakonom o zdravstvenoj za{titi
kao ni pomenutim planom i programom. Tvrdi se da
osporenim pravilnikom nisu vr{ene izmjene i dopune
Zakona nego da je propisano wegovo provo|ewe, da

pravilnike donosi resorno ministarstvo, a ne Vlada i
da ovim pravilnikom nije povrije|en ~lan 69. Ustava
Republike Srpske. Zbog navedenog, predla`u da se ini-
cijativa, kao neosnovana, ne prihvati.

Osporenom odredbom ~lana 79. Zakona o zdravstvenoj
za{titi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br.
18/99, 58/01 i 62/02) propisano je da ministar nadle`an
za poslove zdravqa donosi plan i program specijali-
zacija, usmjerenih specijalizacija, du`inu trajawa,
na~in obavqawa sta`a i polagawe ispita, uslove koje
moraju da ispuwavaju zdravstveni radnici i zdravstvene
ustanove u kojima se obavqa specijalizacija, obrazac
specijalisti~kog indeksa i diplome o polo`enom speci-
jalisti~kom ispitu.

Ostalim osporenim odredbama ~l. 90, 100, 101, 103. i
105. Zakona, izme|u ostalog, propisano je da ministar
nadle`an za poslove zdravqa propisuje na~in
utvr|ivawa visine tro{kova nastalih u postupku
zdravstvene inspekcije; da je du`an da u roku od 90 dana
od stupawa na snagu ovog zakona propi{e, izme|u osta-
log, i plan i program specijalizacija i usmjerenih
specijalizacija; da je Ministarstvo zdravqa du`no da u
roku od 6 mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona
donese sredworo~ni plan specijalizacija; da do
dono{ewa plana mre`a zdravstvenih ustanova postoje}e
zdravstvene ustanove nastavqaju rad u skladu sa Odlukom
o planu mre`a zdravstvenih ustanova i da }e se do
dono{ewa podzakonskih akata utvr|enih ovim zakonom
primjewivati akti Vlade i Ministarstva koji su va`ili
do stupawa na snagu ovog zakona.

U preambuli osporenog Pravilnika o specijalizaci-
jama i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih rad-
nika i zdravstvenih saradnika (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, br. 61/01, 79/02 i 2/03) propisano je
da ministar zdravqa i socijalne za{tite donosi ovaj
pravilnik na osnovu ~l. 69. i 70. Zakona o dr`avnoj
upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
11/94) i ~l.70, 75. i 79. Zakona o zdravstvenoj za{titi
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 18/99, 58/01 i
62/02). U ~lanu 1. Pravilnika propisano je da se ovim
pravilnikom utvr|uje plan i program specijalizacija,
usmjerenih specijalizacija, du`ina trajawa, na~in
obavqawa sta`a i polagawe ispita, uslovi koje moraju
da ispuwavaju zdravstveni radnici i zdravstvene
ustanove u kojima se obavqa specijalizacija, obrazac
specijalisti~kog indeksa i diplome o polo`enom speci-
jalisti~kom ispitu.

U postupku pred Sudom utvr|eno je da su, nakon
davawa inicijative, u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske”, br. 58/01 i 62/02. objavqene izmjene i dopune
Zakona o zdravstvenoj za{titi a u “Slu`benom glasniku
Republike Srpske”, br. 79/02 i 2/03 i Izmjene i dopune
Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim specija-
lizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih sarad-
nika. S obzirom na to da ovim izmjenama i dopunama
nisu izmijeweni osporeni ~lanovi Zakona, a imaju}i u
vidu da je osporena nadle`nost ministra, odnosno Vlade
za dono{ewe Pravilnika, Sud je nastavio postupak.

Imaju}i u vidu navode iz inicijative, iz kojih pro-
izlazi da se osnovna primjedba davaoca inicijative
odnosi na to da je Narodna skup{tina Republike Srpske
preno{ewem svoje zakonodavne funkcije na Vladu i
ministra zdravqa i socijalne za{tite grubo povrijedi-
la ustavno na~elo o podjeli vlasti, utvr|eno ~lanom 69.
Ustava Republike Srpske, Sud je ocijenio da je Narodna
skup{tina, na osnovu ustavnog ovla{}ewa iz Amandmana
XXXII ta~ka 12. na Ustav, prema kojem Republika ure|uje
i obezbje|uje oblast zdravstva i socijalne za{tite, na
na~in koji smatra cjelishodnim uredila pitawe speci-
jalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradni-
ka, te utvrdila nadle`nost za dono{ewe podzakonskih
akata iz ove oblasti. Isto tako, Sud je ocijenio da je -
imaju}i u vidu da je ~lanom 49. stav 2. Ustava utvr|eno da
se zakonom mo`e propisati na~in ostvarivawa poje-
dinih prava i sloboda kada je to neophodno za wihovo
ostvarivawe - zakonodavac i u ovom slu~aju, u skladu sa
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Ustavom odredio nadle`nost za dono{ewe akata (plana,
programa i pravilnika) u ciqu uspje{nijeg provo|ewa
Zakona o zdravstvenoj za{titi. Dakle, osporeni
Pravilnik je, po ocjeni Suda, donesen u skladu sa
ovla{}ewem iz ~lana 79. Zakona o zdravstvenoj za{titi,
jer je ministar za poslove zdravqa i socijalne za{tite
ovim aktom propisao ono na {to je ovom zakonskom
odredbom obavezan. Na osnovu navedenog, Sud je ocijenio
da ministar nadle`an za poslove zdravqa i socijalne
za{tite nije iza{ao iz okvira svojih zakonskih
ovla{}ewa i nije povrijedio ~lan 69. stav 2. Ustava i
Amandmana LXXVI na Ustav Republike Srpske, prema
kojima ustavotvornu i zakonodavnu vlast ostvaruje
Narodna skup{tina, a zakonodavnu - Narodna skup{tina
i Vije}e naroda, kao ni stav 4. ovog ~lana Ustava kojim je
utvr|eno da izvr{nu vlast vr{i Vlada, jer je odredbom
~lana 60. stav 1. Zakona o ministarstvima (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, broj 70/02) izri~ito
odre|eno da ministri uz predsjednika Vlade ~ine Vladu
Republike Srpske.

Na osnovu izlo`enog, Ustavni sud je odlu~io da ne
prihvati datu inicijativu.

Ovo rje{ewe Ustavni sud je donio u sastavu: predsjed-
nik Suda Mirko Zovko i sudije: Mihailo Adamovi},
Mehmedalija Bedak, Vojin Bojani}, Milorad Ivo{evi},
Adem Medi}, mr Du{ko Medi}, prof. dr Marko Raj~evi}
i Branko Sunari}. 

Broj: U-132/01 Predsjednik
26. marta 2004. godine Ustavnog suda,
Bawa Luka Mirko Zovko , s.r.

Republi~ka uprava za geodetske i 
imovinsko-pravne poslove

R J E [ E W E
O STAVQAWU BAZA PODATAKA DIGITALNOG 

KATASTARSKOG PLANA U SLU@BENU UPOTREBU

1. Stavqaju se u slu`benu upotrebu baze podataka
digitalnog katastarskog plana:

a) op{tina Tesli} za katastarske op{tine: Buleti}
R=1:2.500 povr{ine 1.718 ha; Buleti} R=1:5.000
povr{ine 2.624 ha; [wegotina Gorwa R=1:2.500
povr{ine 3.112 ha; [wegotina Gorwa R=1:5.000
povr{ine 1.650 ha; Gorwe Lipqe R=1:2.500 povr{ine
2.004 ha; Gorwe Lipqe R=1:5.000 povr{ine 1.191 ha;

Pribini} R=1:1.000 povr{ine 52 ha; Pribini}
R=1:2.500 povr{ine 1.802 ha; Pribini} R=1:5.000
povr{ine 4.380 ha, Tesli} 1 R=1:1.000 povr{ine 230 ha;
Tesli} 1 R=1:2.500 povr{ine 1.341 ha; Tesli} 1 R=1:5.000
povr{ine 477 ha; Tesli} 2 R=1:1.000 povr{ine 64 ha;
Tesli} 2 R=1:2.500 povr{ine 1.138 ha; Tesli} 2 R=1:5.000
povr{ine 1.639 ha; Tesli} Grad R=1:1.000 povr{ine 374
ha;

b) op{tina Bijeqina za katastarske op{tine:
Batkovi} R=1:1.000 povr{ine 239 ha; Batkovi} R=1:2.500
povr{ine 4.132 ha; Brodac Dowi R=1:1.000 povr{ine 95
ha; Brodac Dowi R=1:2.500 povr{ine 1.922 ha; Bukovica
Dowa R=1:2.500 povr{ine 1.594 ha; ^a|avica Dowa
R=1:5.000 povr{ine 2.650 ha; ^a|avica Sredwa R=1:5.000
povr{ine 1.260 ha; Hase-Brijesnica R=1:5.000 povr{ine
847 ha; Modran R=1:5.000 povr{ine 1.656 ha; Suvo Poqe
R=1:5.000 povr{ine 2.727 ha; Piperci R=1:2.500
povr{ine 586 ha; Vr{ani 2 R=1:2.500 povr{ine 51 ha;
Zagoni R=1:5.000 povr{ine 3.000 ha; Me|a{i R=1:1.000
povr{ine 185 ha; Me|a{i R=1:2.500 povr{ine 1.323 ha;
Trwaci R=1:2.500 povr{ine 535 ha;

v) op{tina Zvornik za katastarske op{tine: Tr{i}
R=1:2.500 povr{ine 1.214 ha; Tabanci R=1:2.500
povr{ine 709 ha;

g) op{tina Derventa za katastarske op{tine Osiwa
R=1:2.500 povr{ine 2.241 ha; Kalenderovci R=1:2.500
povr{ine 1.275 ha;

d) op{tina Prwavor za katastarske op{tine
Okolica R=1:2.500 povr{ine 474 ha; [trpci Dowi
R=1:2.500 povr{ine 3.033 ha.

2. Baze podataka iz ta~ke 1. ovog rje{ewa izra|ene su
digitalizacijom planova ~ija su osnova premjeri nave-
denih katastarskih op{tina.

3. Danom stupawa na snagu baza podataka digitalnog
katastarskog plana stavqaju se van slu`bene upotrebe
grafi~ki planovi izra|eni u analognom obliku.

4. Povr{ine parcela za katastarske op{tine ~iji je
katastarski operat u upotrebi, preuzimaju se iz kata-
starskog operata, a za katastarske op{tine ~iji operat
jo{ nije stavqen u upotrebu koristi}e se povr{ine
dobijene digitalizacijom i iste }e u}i u katastarski
operat.

5. Ovo rje{ewe stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 01-951-7/04
19. aprila 2004. godine V.d. direktora,
Bawa Luka Milenko Cvijan , s.r.
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